
18.5KW抗洪强用排污泵 轴流式电泵 泵站排水 建筑工程取水 低扬程

产品名称 18.5KW抗洪强用排污泵 轴流式电泵 泵站排水
建筑工程取水 低扬程

公司名称 天津奥特泵业有限责任公司

价格 23560.00/台

规格参数 品牌:津奥特
型号:QZB
驱动方式:电动

公司地址 天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号

联系电话  15620568660

产品详情

    18.5KW抗洪强用排污泵是轴流式电泵的一种类型，该设备适合低扬程工况上进行排水，如泵站排
水、建筑工程取水、水利工程、黄河水排水等地使用，输送介质为原水或轻度污水，其被输送液体温度
为50℃。

    产品图如下:

    产品参数：

   
1、18.5KW抗洪强用排污泵可满足口径型号：350、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600。

    2、流量范围0.12-12m3/s，

    3、扬程范围2-14m；

    4、功率范围7.5-630kW；

    5、电压等级380V、660V、3kV、6kV、10kV。

    设备特点：

    1、由于电机与水泵构成一体，无须在安装现场进行耗工、耗时的电机—传动机构—水泵轴线对中
的装配工序，18.5KW抗洪强用排污泵现场安装方便。



   
2、18.5KW抗洪强用排污泵简化泵站的土工及建筑结构工程，减少安装面积，节约工程造价30～40%。

    3、噪声低，泵站内无高温，改善操作环境，可按要求建成全地下泵站，保持地面的环境风貌。

    18.5KW抗洪强用排污泵根据不同的井径我们有不同的规格、型号来供客户选择。
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