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产品名称 环评废气检测 清远环评验收检测报告

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 200.00/点

规格参数 公司简称:华谨检测
检测项目:工业废气检测
特色服务:专人上门采样

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

环评废气检测 清远环评验收检测报告 华谨检测技术有限公司专业实验室，专注于为客户提供金属，环境
空气水质，油品，材料，机械，矿石，化工，电子电器等产品的检验，鉴定，及研发等专业技术服务，
服务对象涉及材料，矿产能源，机械，汽车及教育科研领域。华谨检测成立于2013年，扎根于珠三角，
服务于全国，设立有化学成分，无损探伤，机械性能，环境，微观分析及可靠性，法规商检等多个专业
检测检验实验室，借助专业的工程技术人员，科学的检测方法，协助客户解决生产，贸易，研发等多个
环节的技术问题。 环评废气检测环评验收检测报告 工业废气检测指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程
中产生的各种排入空气的含有污染物气体检测的总称。工业废气检测通常是有机废气和无机废气两种。
有机废气的种类中主要包括含有各种烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类等；无机废气成分中主要包
括硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物、卤素及其成分的化合物等。工业废气根据其产生的排风量、温度、
浓度及自身的化学物理性质，所采用的治理方法各不相同。 工业废气经常检测的工业气体中含有工厂车
间所产生的苯、甲苯、二甲苯，醋酸乙酯，，乙醇，丙烯酸，甲醛等有机废气，硫化氢，，氨等酸碱等
废气。具体需要检测的相关参数有下面几项：
1、需要检测废气的温度，相对湿度，空气流速，新风量，总悬浮颗粒等；
2、检测锅炉烟尘，工业炉窑烟尘，烟气林格曼黑度，可吸入颗粒物，铬酸雾等； 3、氨，氟化物，氯化
氢，雾，化碳，一氧化碳，化氮，氮氧化物，臭氧，，硫化氢，，，酚类化合物，饮食业油烟，苯胺类
，甲醛，苯系物，苯、甲苯、二甲苯，苯，总挥发性有机物（TVOC）,，，总烃，丙烯腈，丙烯醛，非
总烃，乙醛，氯，苯，等成分。 清远环评废气检测 废气检测 工业废气检测中心 检测标准
固定排放源：GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准 、GB 13271-2001 锅炉大气污染物排放标准 、HJ/T
397-2007固定源废气监测技术规范 、GB 13223-2011火电厂大气污染物排放标准 、HJ/T
397-2007固定源废气监测技术规范。 无组织排放：DB 37/2374-2013 河南省锅炉大气污染物排放要求 、GB
9078-1996 工业炉窑大气污染物排放要求 、GB 18483-2001 饮食业油烟排放要求 GB 28664-2012
炼钢工业大气污染物排放要求 、DB 37/2376-2013 河南省区域性大气污染物排放要求 、GB
3095-2012环境空气质量标准 、DB 37/990-2013 河南省钢铁工业污染物排放要求 、GB/T 18773-2008
废弃物焚烧环境卫生要求 、GB 3095-2012环境空气质量标准 、GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准
、DB 37/664-2013 河南省火电厂大气污染物排放要求 、GB 14554-1993 恶臭污染物排放要求。 注：一般采
用国标、行标，还可以参照ASTM、TP、ISO、UOP、JIS、EN指标，详情可在线咨询，或来电咨询。 
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