
高阳铜版纸贴纸加工厂 宏达印刷

产品名称 高阳铜版纸贴纸加工厂 宏达印刷

公司名称 石家庄市宏达印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 石家庄东二环学苑路精英中学对面

联系电话  13582329294

产品详情

      铜版纸是不干胶标签中常使用的一种材料。铜版纸不干胶标签一般作为条码打印机的材料，厚
度一般在80g左右。铜版纸广泛应用于零售、制造、物流、服装吊牌、仓库等。铜版纸在打印质量在打印
机发热条的温度有很多的关系，需要用户将打印机调到适当的温度，而每款打印机发热条不同，再加上
铜版纸类型众多，需要加热打印温度也各不相同，所以用户要先掌握自己使用的铜版纸在打印中所需的
低加热温度。

订购铜版纸不干胶标签，找宏达印刷有限公司。

对于一般的不干胶标签厂家来说，如何储存不干胶标签很重要，我们在储存不干胶标签的过程中应当注
意什么？ 宏达印刷带您了解一下：

    一、推荐仓库储存条件为：温度为22±2℃，相对湿度为50%±5%。

二、面材或标签应有外包装，建议塑料薄膜密封包装，每次使用后要再次密封包装好。

三、存放时要在大卷材料下放置木板，轴向垂直存放。

四、印好后的标签包装后要分层叠放，不可过重，防止胶水渗透粘连。

五、防止日光直接照射。

铜版纸又称涂布印刷纸，在香港等地区称为粉纸。它是以原纸涂布白色涂料制成的印刷纸。主要用于印
刷书刊的封面和插图、彩色画片、各种精美的商品广告、样本、商品包装、商标等。铜版纸为平板纸，
尺寸为787×1092mm，880×1230mm，定量为70~250g/平方米。铜版纸有单面铜版纸、双面铜版纸、无光
泽铜版纸、布纹铜版纸之分。根据质量分为A、B、C



三等。铜版纸的主要原料是铜版原纸和涂料。对铜版原纸的要求是厚薄均匀，伸缩性小，强度较高 ，抗
水性好。纸面不许有斑点、孔眼等纸病，用来涂布的涂料是由好的白色颜料、胶粘剂(如聚乙烯醇、干酪
素等)及辅助添加剂等组成的。将这种流动性大且固体物含量高的涂料，通过涂布机薄而均匀地涂刷在原
纸上，然后进行干燥，在卷纸机上卷成卷筒状，再送到超级压光机上进行压光整饰，分切、选纸、打包
。
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