
非金属阻燃光缆GYFTY-24B1

产品名称 非金属阻燃光缆GYFTY-24B1

公司名称 天津电缆总厂第一分厂

价格 2.00/件

规格参数 品牌:天联
型号:齐全
产地:河北

公司地址 大城县毕演马工业区

联系电话 18531822965 15933646514

产品详情

非金属阻燃光缆GYFTY-8B1，
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所属分类：中国电工电气网 / 通讯电缆 

非金属阻燃光缆GYFTY-8B1的文档下载： PDF DOC TXT

关于天津市电缆总厂橡塑电缆厂商铺首页 | 更多产品 | 联系方式 | 黄页介绍

主要经营：MY橡套电缆MY电缆MY橡胶软电缆MY软芯橡胶电缆矿用电缆包括mc电缆，mcp电缆，mz电
缆，mzp电缆，myq电缆，my电缆，mcptj电缆，myptj电缆，mvv电缆，mkvv电缆，myjv电缆，mkyjv电缆
，mhyv电缆，ugf电缆，高压矿用电缆，10kv橡套电缆，6kv矿用电缆，矿用移动电缆，矿用阻燃电缆，m
cpt电缆，矿用橡套电缆，各型号规格解释如下：结构示意图型号 产品名称 截面芯数 执行标准
主要适用范围 UZ（MZ）-0.3/0.5 电钻用煤矿用电缆 2.54 GB12972.8-91
井下电钻电源连接线，橡皮绝缘，氯丁护套，具有耐油、阻燃和抗冲击力、抗撕性。
UZP（MZP）-0.3/0.5 电钻用屏蔽煤矿用电缆 2.54 GB12972.8-91
井下电钻电源连接线，橡皮绝缘，氯丁护套，具有耐油、阻燃和抗冲击力、抗撕性。
UY-（MY）0.38/0.66 矿用移动橡套软电缆 4-70 GB12972.5-91 井下各种移动采煤设备电源连接线 (电缆,像
胶软电缆)。防水橡套电缆和潜水泵用电缆,主要用于潜水电机配套，型号为JHS，JHSB橡胶电缆UGF专用
生产-UGF橡套高压电缆-6/10KV电缆UGF橡套软电缆 1、 型号及名称： UGF-6000V矿用橡套软电缆
UG-6000V矿用橡套软电缆 2、执行标准：TL/J30-94 3、UGF电缆用途：交流额定电压6kv及以下移动配电
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装置及矿山采掘机械；起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆。 4、使用特性：
电缆的额定电压为6kv； 电缆的长期工作温度为+65℃。
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