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产品名称 HAC助听器兼容介绍

公司名称 深圳市鑫宇环检测有限公司

价格 .00/件

规格参数
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楼

联系电话 0755-25234088 18123857372

产品详情

HAC助听器兼容介绍

HAC：Hearing Aid

Compatibi l i ty的缩写，测试手机与助听器的电磁兼容，分为RF及T-

coil两部分，并且定义了两种抗扰度等级，临近者兼容和使用者兼容。

HAC：Hearing Aid

Compatibility的缩写，测试手机与助听器的电磁兼容，分为RF及T-coil两部分，并且定义了两种抗扰度等

级，临近者兼容和使用者兼容。手机和助听设备会在使用时会产生相互干扰，因此，联邦通信委员会（F

CC）要求测试手机和助听设备的兼容性，使用助听的两种模式：microphone模式和telecoil模式的兼容性

都需测量，FCC设定等级以计算干扰的风险：T1-T4，M1-M4。



美国国家标准局（ANSI）采用ANSI C63.19标准，根据联邦通信委员会（FCC）的规定，每个厂商所生

产的手机都必须符合HAC兼容（M3-4和T3-4）。

 

HAC 测试：

HAC测试分为两部分：

1、RF部分：RF-E 射频电场 ，RF-H 射频磁场。使用E场和H场的微型探头测试手机所发出的近场的电场

和磁场。当数字移动电话靠近助听器时来自数字移动电话天线的数字脉冲会被助听器的麦克风和电感拾

音线圈获取而使助听器配戴者听到兹兹的噪声而影响其自身功能

2、T-coil部分：ABM1 音频信号的磁场，ABM2 音频噪声的磁场。测试使用T线圈探头测试手机所发出的

磁场。当数字移动电话靠近助听器时引起助听器的反馈，对于全数字助听器来说，只要具有足够强大的

反馈消除功能，就能消除这种声学干扰。

出口美国的助听器必须按HAC管控要求进行测试，具体如下表：

项目 FCC标准

测量方法 FCC 47 CFR§20.19;



ANSI C63.19-2011;

Reference KDB files.

测试等级要求 RF：M3-M4（等级包含M1-M4）

T-coil：T3-T4(等级包含T1-T4)

信道 每个频段的低、中、高信道

频段(MHz) 与手机支持频段相同

Note：HAC测试只针对FCC有要求，其他国家目前没有强制要求测试。

  

FCC已强制要求评估HAC部分，AGC新投入的设备为涵盖HAC测试标准的*高要求,结合SAR设备*高可测

试6GHz，可以同时完成RF测试，SAR测试，HAC测试，申请证书，做到周期更短、服务更优、配合高效

的一站式服务，。

问题收集整理：

为什么要测试HAC？HAC是什么意思？

HAC为Hearing Aid Compatibility的缩写，意在评估助听器与手机的电磁兼容。佩戴助听器者在使用手机



或者周围使用手机者靠近使用助听器者时，如果手机跟助听器不能达到电磁兼容，会给使用助听器的人

们带来很大麻烦，他有可能听不见，也有可能听到的是很烦人的“兹兹”声。FCC把以上两种情况分为

使用者兼容跟临近者兼容。

如何判定HAC测试结果pass与fail？

HAC测试项目总的分为两部分：RF部分与T-coil部分

RF判定等级：M1-M4，FCC接受的等级M3&M4 即PASS，M4性能*高

T-coil判定等级：T1-T4，FCC接受的等级T3%T4即PASS；T4性能*高。
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