
无锡台凌变频器故障维修

产品名称 无锡台凌变频器故障维修

公司名称 无锡康思克电气有限公司

价格 2223.00/件

规格参数 品牌:台铃
型号:全系列
产地:无锡

公司地址 无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号

联系电话 0510-83220867 15961719232

产品详情

西门子变频器维修：6SE31  MMV/MDV  ECO  MM420/440  6SE70  6SE71  6SE430等系列 

ABB变频器维修： ACS100  ACS140  ACS400/500  ACS600  ACS800  ACS1000  ACS550 
ACS510等系列 

安川变频器维修： CIMR-606PC3  V7  PC5  G3  G5  P5  656DC3  676GL5  VS-676VGL  F7  J7
L7 E7 G7等系列 

三菱变频器维修： FR-V200  A140  A240  A024  A044  S500  E500  F500  A500  F540J  E540 
E520S S540  S520S   FR-A740  A720  F740  F720等系列 

三垦变频器维修：ES  EF  ET  SPF  SHF  IHF  IPF  L系列  I系列  M系列  QS系列等系列 

东芝变频器维修： VF-A5/A5P  VF-A7  VF-S7  VF-S9  VF-G3  VF-H3  VF-E3等系列 

日立变频器维修： L50  L100  SJ100  L300P  SJ200  J300  SJ300等系列 

施耐德变频器维修：ATV08 ATV16 ATV28 ATV58 ATV68等系列 



丹佛斯变频器维修：2020  2025  2040  2050  2815  2822  2840  3002  3003  3004  3006 
3011  

3016  5001  6008  VLT2800  VLT5000  FC300等系列 

AB变频器维修： 160、1305、1336、1397等系列 

台达变频器维修： VFD-A  VFD-B  VFD-M  VFD-P  VFD-S  VFD-V  VFD-L等系列.

东元变频器维修：7200MA  7300PA等系列

台安变频器维修：E2 N2  V2 EV2  SV3等系列

CT变频器维修：SP  SK  UN  SE  ES  LFT  VTC等系列 

维修变频器、PLC软启动器、直流调速器  

天格自动化设备有限公司：是地区大的变频器维修中心，具有丰富的维修经验，维修快速、价低，实行
明码，只要告知变频器的型号及出现故障，即报上高维修限价！ 
免费检查、先核维修价，经用户认可再进行维修。维修进口、国产等各品牌变频器：

富士 变频器维修：FRN- VG5  G7S  K7S  C9S  E9S  G9S  P9S  C11S  E11S  G11S  P11S 
VG7S等系 



西威变频器维修 ：AC系列  L系列  F系列  G系列

英威腾变频器维修：CHF100  CHE100  CHV160  CHV100等系列 

变频器主机板、控制板、电源板、整流模块、功率模块、操作器、三线散热风扇等，有全新的、有拆机
的，规模大、品种齐、价格低。

变频器主机板、控制板、电源板、整流模块、功率模块、操作器、三线散热风扇等，有全新的、有拆机
的，规模大、品种齐、价格低。青浦三菱变频器维修



以下是三菱变频器维修常见故障代码及解决方法！

1.三菱变频器OC1、OC3故障维修

（1）参数设置问题不当引起的，如时间设置过短； 

（2）外部因素引起的，如电机绕组短路，包括(相间短路，对地短路等)；

（3）变频器硬件故障，如霍尔传感器损坏，IGBT模块损坏等。

2.三菱变频器UVT故障

UVT为欠压故障，相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题，我们常见的欠压检测点都是直流母线
侧的电压，经大阻值电阻分压后采样一个低电压值，与标准电压值比较后输出电压正常信号，过压信号
或是欠压信号。对于三菱A500系列变频器电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的，并经过光电耦合
器隔离，在我们的维修过程中，发现光耦的损坏在造成欠压故障的原因中占有了很大的比重，这种现象
在以前的变频器维修中还是不多见的。

3.三菱变频器E6，E7故障维修

E6，E7故障对于广大用户来说一定不陌生，这是一个比较常见的三菱变频器典型故障，当然损坏原因也
是多方面的。

（1）集成电路1302H02损坏。这是一块集成了驱动波形转换，以及多路检测信号于一体的IC集成电路，
并有多路信号和CPU板关联，在很多情况下，此集成电路的任何一路信号出现问题都有可能引起E6，E7
报警；

 

（2）信号隔离光耦损坏。在IC集成电路1302H02与CPU板之间有多路强弱信号需要隔离，隔离光耦的损
坏在元器件的损坏比例中还是相对较高的，所以在出现E6，E7报警时，
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