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产品详情

宁德市代写项目节能评估报告书

编写固定资产投资项目节能评估报告

专业编写项目节能评估报告

节能评估报告的主要内容 

固定资产投资项目节能评估报告应包括下列内容： 1、 评估依据； 2、项目概况；
3、能源供应情况评估，包括项目所在地能源资源条件以及项目对所在地能源消费的影响评估； 4、项目
建设方案节能评估，包括项目选址、总平面布置、生产工艺、用能工艺和用能设备等方面的节能评估；
5、项目能源消耗和能效水平评估，包括能源消费量、能源消费结构、能源利用效率等方面的分析评估；
6、节能措施评估，包括技术措施和管理措施评估； 7、存在问题及建议； 8、结论。
四、项目方需提供的资料清单 1、项目建设单位的详细介绍； 2、项目的详细介绍；
3、项目工程设计方案（包括总平图、建筑方案、工艺流程、设备清单等）；
4、项目所在地市政设施情况，包括水（上水、排水、雨水、中水）、暖、电、气、电信等方面的实情；
5、用能设备清单，设备能耗说明等资料； 6、使用方案：包括暖通、给排水、建筑、电气等；
7、项目建成后各系统监测、管理说明。

福建省福州市厦门市漳州市泉州市莆田市南平市龙岩市宁德市三明市梅列区三元区永安市沙县宁化县明
溪县建宁县泰宁县将乐县尤溪县大田县清流县 

联系人：徐工

固定资产投资项目节能审查

钢铁项目节能报告



焦化项目节能报告

有色金属生产项目节能报告

火电项目节能报告

石化项目节能评估报告

化工项目节能评估报告

建材项目节能评估报告

工业项目节能审查报告

工业项目节能评估报告

节能评估报告书

项目节能报告

技改项目节能报告

技改项目节能评估报告

技改项目节能审查报告

节能评估工作程序主要包括：

1、签订节能评估合同;

2、组建节能评估工作小组;

3、充分研究项目相关法律、法规及技术资料、制定节能评估计划收集数据，进行综合分析、核查、分析
、诊断和评估;

4、对项目可行性研究报告或项目申请报告的工艺、技术、设备等有关能源利用、计量、管理的内容进行
节能评估，重点关注节能篇(章)作出初步的评估意见;

5、编制节能评估报告书初稿;

6、邀请发改部门，评审单位组织对节能评估报告书初稿进行评审;

7、根据发改及审查意见进行，形成节能评估报告书修订稿;

8、第三方评审机构对编制完成的节能评估报告书出具评审意见;

9、建设单位向当地(局)提出对项目的节能审查请示;

10、建设单位带上《节能评估报告书(修订版)》、《节能评估报告书评审意见》以及节能审查请示到当
地发改部门政务窗口提交资料，等待节能批复下发。



节能审查机关受理建设单位报送的项目节能报告后，应在5个工作日内委托节能专业技术机构（参与项目
建设单位节能报告编写的机构应主动回避）进行评审。节能专业技术机构应在30个工作日内形成评审意
见，作为节能审查的重要依据。节能审查机关应依据项目是否符合节能有关法律法规、标准规范、政策
；项目用能分析是否客观准确，方法是否科学，结论是否准确；节能措施是否合理可行；项目的能源消
费量和能效水平是否满足本地区能源消耗总量和强度“双控”管理要求等对项目节能报告进行审查。节
能审查机关应在收到节能专业技术机构出具的评审意见后15个工作日内出具节能审查意见，并抄送节能
主管部门。对于情况复杂的项目，经节能审查机关主要负责人批准，可以适当延长审查时限，但*多只能
延长20个工作日。节能审查意见自印发之日起2年内有效。

通过节能审查的固定资产投资项目，建设内容、用能工艺、能效水平等发生重大变动的，或者年综合能
源消费量超过节能审查意见规定水平10%（年综合能源消费量达20万吨标准煤以上的项目为5%）及以上
的，建设单位应当在项目开工建设前向节能审查机关提出变更申请。
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