
TO32000ET阿里30KW静音柴油发电机

产品名称 TO32000ET阿里30KW静音柴油发电机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:TO32000ET
品牌:大泽动力
类型:静音款

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987644 13020198138

产品详情

TO32000ET阿里30KW静音柴油发电机该款柴油发电机与机械控制不同，用改变柱塞预行程的办法，实现
可变供油速率的电控，从而满足高压喷射中高速、大负荷和低怠速喷油过程的综合优化控制。其典型产
品有直列柱塞泵电控系统或转子分配泵电控系统，电控调速器，单体泵或泵喷嘴的电控系统等；另1类是
时间控制，该类电控高压喷射装置的工作原理与传统机械式的完全不同，是在高压油路中利用1个或两个
高速电磁阀的启闭控制喷油泵和喷油器的喷油过程。

静音柴油发电设备便是能迅速满足这1要求的 好选择，因为它投资省、建成快，可自成网络供电，所以
近年来许多国内边远地区开发都大量采用柴油发电机组。TO32000ET阿里30KW静音柴油发电机因此，边
远地区开发所需的电力供应多数将伴随柴油发电设备共同发展。整体可以固定在基础上，定位使用，亦
可装在拖车上，供移动使用。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：      30KW

2.备用功率：      32KW

3.额定频率：      50HZ

4.额定电压：      400V

5.启动方式：      电启动



6.机构类型：      静音式

7.功率因素：      0.8

8.相    数：      三相

9.电机类型：     励磁电机

二.发动机参数：

2.发动机型号：    YOTO3200

3.冷却方式：      水冷却

4.额定转速：      1500r/min 

5.缸体结构：      直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统：      直喷式

7.进气方式：      涡轮增压

8.绝缘等级：      H级

9.调速方式：     机械调速

10.消音装置：    有

11.油箱容量：     50L

12.机油类型：      SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

15. 机油类型：      SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表：        有

2.电压表：        有

3.输出指示灯：    有

6.机器油耗：      200g/kw.h

7.工作时间：      8-12H

9.机器重量：      550/680kg



10.外形尺寸:      1450*710*1000mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

 大泽柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的
动力机械。柴油发电机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、
应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。
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