
生橡胶切胶机 切胶机 控联机械

产品名称 生橡胶切胶机 切胶机 控联机械

公司名称 邢台市控联机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市任县邢家湾镇

联系电话 15028872532 15028872532

产品详情

油压剪断机切胶机

则切胶刀在活塞杆的股动下沿机架上的滑道落下将胶料切开。机架上装有上下两个限位开关，以操控换
向阀改动切胶刀的运动方向，一起，切胶机，也可维护活塞缸缸盖。 对系统进行反省和调试，发现切胶
机快进和任务活动都正常，切胶机和橡胶切条机为定量泵，油封修边机为二位四通电磁油封修边机，节
省阀在切胶机的回油路上，因而系统为回油调速系统。

橡胶闸刀切胶机

刀切胶机的主要结构是切胶刀、机架、工作油缸、底座、辅助工作台及液压系统、电气系统等，有的时
候在切胶刀下面会有保护刀刃的尼龙垫或是软铅垫板。但是在使用的过程中需要注意很多操作事项。 一
、要根据自己的需要来购买单刀切胶机、橡胶分条机，并不是价格高或者性能好的设备就是适合自己的
。因为不同橡胶的弹性和韧性参数不同，

操作前认真查看油箱油位，电气限位开关，传动装置及液压体系等，保持切胶机无缺，切胶机有必要装
有串联双开关装置。切胶时胶块放好后方可发动切胶机，尼龙塑胶料切胶机，发动后应谨防胶块弹出伤
人，切胶时身体任何部位禁绝跳过刀位线。切胶刀下降时禁绝再用手、脚去推进胶块。

将主电源翻开，大块烟胶切胶机，敞开油泵。设备点检正常后，进行正常切胶工作。刀具上下速度现已
调好，工作人员不得随意调整，避免发作安全事故。

生橡胶切胶机-切胶机-控联机械由邢台市控联机械制造有限公司提供。邢台市控联机械制造有限公司实



力不俗，信誉可靠，在河北 邢台 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。控联机械带着精益求精的工
作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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