
Spot Magnetic Locator金属和磁性定位仪

产品名称 Spot Magnetic Locator金属和磁性定位仪

公司名称 北京亿赛得科技发展有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:雷迪
功能:金属和磁性定位仪

公司地址 北京市西城区

联系电话 010-66189322 13520573897

产品详情

Spot Magnetic Locator金属和磁性定位仪

球棒式定位仪Spot外形优美，体积轻便，经过人体工程学的改良设计，可定位，操作简单。

环保等级为IP54产品防水，因此用户可在恶劣天气下继续搜索含铁物体，即使物体位于浅雪或水下也可
以！

对搜索金属系列物体进行了优化通过优化Spot，其可定位从钢制检查井井盖到钢管接头，再到探测标记
销和未爆弹药的多种含铁物体

改良流线型的人体工程学设计Spot代表了可能的“黄色球棒”式磁性定位仪。这种概念历经时间考验，
我们已引入人体工程学中新的技术，无论您去往何处工作，单手操作和坚固环保的设计都能让Spot伴您
左右，为您服务

重量不足2磅重量虽轻，但性能优、功能强！

Spot性能声频输出

频率随信号强度（梯度场强度）而增强或减弱。

 

范围：      30至4000Hz。

探测深度    达18英尺（5.5米），视物体而定



低电量指示器   每13秒钟发出0.5秒的哔声

增益       5级：超低（1），低（2），中（3），*（4），超*（5）

声音：   哔声次数与增益设置相关（增益＃1为*声，增益＃2为两声，以此类推）

音量     2级：中音和*音

电源输入   9V电池

电池寿命   24小时（间歇使用）

工作温度   -13°F 至 140°F（-25°C 至 60°C）

长度      42.3英寸（107.4厘米）

标称传感器间距   20英寸（50厘米）

重量      约2磅（0.9千克）

防水防尘  整体防护等级IP54，防水深度从底端算起可达27英寸（58厘米）
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