
河源鉴定房屋质量机构

产品名称 河源鉴定房屋质量机构

公司名称 广东方十检测鉴定有限公司

价格 .00/件

规格参数 业务1:房屋鉴定中心
业务2:鉴定房屋质量
业务3:过火房屋质量鉴定单位

公司地址 广东省海南省各地区皆可承接

联系电话  16620023371

产品详情

河源鉴定房屋质量机构，拥有国家任可检测检验CMA资志，相关部备案资志，承接罗定中小学校/幼儿
园抗震鉴定、罗湖区施工周边房屋安全检测、龙门县户外广告牌检测鉴定、斗门房屋安全检测鉴定、樟
木头工业厂房客户验厂检测、高明区钢结构检测、南城镇酒店旅馆教育机构办理营业执照特行鉴定报告
、万江危房鉴定、花都区沉降观测、番禺厂房承重检测、罗定市五无工程检测。

原有房屋改为公共鱼乐场所或生产经营用房的，经营者应当向房屋安全鉴定机构申请房屋安全鉴定。因
发生自然灾害或者爆炸、火灾等事故危及房屋安全的，房屋所有人应当及时向房屋安全鉴定机构申请房
屋鉴定。

广东方十检测鉴定加固有限公司主要致力于既有房屋的结构安全技术咨询服务，拥有“房屋检测鉴定”
、“工程监测”、“改造加固设计与施工”以及
“建筑工程咨询”四大技术服务内容。广东方十技术团队 由多名从事房屋检测鉴定和改造加固设计的国
家一级注册结构工程师、工程师和中级工程师等专注技术人员及顾问组成，其中国家一级注册结构工程
师3人，工程师5人，技术顾问2人，中级工程师15人。

房屋改建结构安全的鉴定检测：此类型鉴定重点是复核验算，故检测材料强度等级是检测的重点，其强
度为以后的复核验算提供了真实的参考依据。混凝土抗压强度、砌筑砂浆强度等应按照《建筑结构检测
技术标准》(GB/T503442004)中关于抽样方案的规定进行检测，给出推定区间，而在即将颁布的《混凝土
结构现场检测技术标准》里规定在工程质量检测中可以给出推定值。

河源鉴定房屋质量机构，欢迎来电咨询，我们的业务范围包括桥头镇、荔湾、桥头、斗门、黄江、麻涌
镇、番禺区、化州、禅城、惠州、台山、沙田、鼎湖区、罗定、清城、从化、谢岗镇等地区！

厂房承重检测的主要内容有那些：1、厂房结构概况及平面布置图调查和复核。2、厂房构件截面尺寸、



楼板厚度、层高复核。3、厂房楼板结构损伤现场检测。厂房楼板承重4、厂房受检楼板材料强度测试。5
、厂房受检楼板配筋情况复核。6、安全性计算：根据现场检测情况，设置现实中的使用荷载，计算楼板
安全性是否满足要求。8、厂房承重检测报告书，并提出合理化建议。

纵向裂缝与钢筋锈蚀的关系比较复杂，厂房承重检测后会得出有“先裂后锈”和“先锈后裂”两种情况
。先裂后锈即由于钢筋混凝土收缩，塑性下降;同时，由于施工等原因引起的沿钢筋纵向裂缝和梁中沿箍
筋的裂缝，常常成为空气、水分及其它侵蚀介质的通道，久而久之，使钢筋产生锈蚀。成而削弱了钢筋
的受力截面积;特别 是钢丝，因其表面积大而截面积小，锈蚀对其危害更大。
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