
盐城防毒面具用滤盒检测 呼吸阀阻力检测

产品名称 盐城防毒面具用滤盒检测 呼吸阀阻力检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

防毒面具想要通过检测报告,就需要严格按照标准来执行。
那么这个标准是什么呢?这个标准就竖家强制标准GB 2890-2009《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》。

 

 

带有GB也就是必须达到该标准的规定,才能通过政府监管部门]的审核，完成备案凭证得以上市。

对于带有GB28902009标准的防毒面具检测报告来说，质量可靠性。防毒面具检测项目决定了其报告的检
测费用、检测周期等-系列问题。 大致上GB2890-
2009将防毒面具检测按照结构分为面罩质量检测和过滤件质量检测。

面罩检测项目有外观质量、高低温适应性、阻燃性能、呼吸阀质量泄漏率、死腔、视野、吸气阻力、呼
吸阀阻力、观察眼窗质量、面罩与过滤件结合强度、头带强度。过滤件检测项目有外观、质量通气阻力
、排尘量致密性、强度、滤烟性能、防护时间。不得不提的是，防毒面具的过滤件质量是其重点检测项
目。GB 2890-2009将过滤件类型分为A型(防护有机气体及蒸汽)、B型 (防护无机气体及蒸汽)、E型(防护二
氧化硫及性其他及蒸汽)、K型(防护氨气及其有机衍生物)、CO型(防护-
氧化碳气体)、Hg型(防护汞蒸汽)、H2S型 (防护硫化氢气体)七个类型。过滤件防护时间分为1级(-
-般)、2级(中等)、 3级(等)、4级(特等)四个等级。滤烟性能分为P1 (- -般)、P2 (中等)、P3 (等) 
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