
不锈钢装饰网网带输送机设备厂家

产品名称 不锈钢装饰网网带输送机设备厂家

公司名称 宁津县宝锌商贸有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 山东省德州市宁津县大祁工业园

联系电话  18953473967

产品详情

不锈钢装饰网网带输送机设备厂家装饰网的规格选择有哪些？我们来简单介绍一下。1.装饰网的材质，
金属扁丝装饰网介绍，材质是1cr13不锈钢，耐高温可达600度，价格便宜，使用寿命长，缺点是高温下容
易产生浮锈，它不适用于高白料以及乳白料的输送。这种往往可以选择304材质。2.确定装饰网的宽度，
装饰网常用的宽度有1.5m 1.8m 2.1m 2.4m 2.7m 3m等等，也有特殊的宽度，例如1.6m 1.7m 2.2m等等。可根
据厂家退火炉宽度要求订做。3.确定装饰网的孔径，孔径的大小根据各厂家的器皿可自由选择，常用规
格有8.5*15mm 9*18mm 10*20mm 11*20mm 12*21mm 13*19mm 14*20mm
15*20mm等等。4.确定装饰网的丝径，常用丝径规格搭配有，3.0*4.0mm 3.0*3.2mm? 3.0*3.5mm? 2.5*3.0mm 
4.0*4.5mm等等5.可选择扁丝网带，扁丝网带很受国内玻璃厂的青睐，它表面更平整，适用于化妆品瓶等
小直径的玻璃器皿，不容易倒瓶。

不锈钢装饰网网带输送机设备厂家装饰网的材质一般用的较多的是1cr13不锈钢，装饰网，也有304材质，
316等材质。从经济实惠的角度来考虑，还是1cr13不锈钢材料，寿命至少能保证3年以上。我们厂使用的
山西太钢原材料，扁丝装饰网参数，质保三年以上。大厂材料更放心。常用的大口径的玻璃器皿规格是1
5*18 3.0*4.0 ?稍微密的一点是12*19 3.0*3.5mm网带的丝径决定着网带的承重，网带越宽建议使用较粗一点
的网带丝。一些小口径的器皿，建议使用扁丝的网带，扁丝网带不容易倒瓶，是近几年来，越来越实用
的网带。
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