
洁净用房悬浮粒子 风量检测

产品名称 洁净用房悬浮粒子 风量检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

一、服务背景

近年来，随着医疗诊疗技术的飞速发展，医疗机构环境得到了很大改善。洁净手术部已成
为我国综合性医院发展较快的一项综合工程，其建造的价值在于：将对病人的手术感染降
到*低，手术风险及医护人员、病人的安全更加得到保障，手术的环境更加舒适合理，使
病人术后更加易于康复。洁净手术室分为Ⅰ级手术室、Ⅱ级手术室、Ⅲ级手术室、Ⅳ级手
术室以及各级别的正负压切换手术室。加强洁净手术室的竣工验收检测、维修调试检测十
分重要。

二、主要洁净等级标准

洁净用房等级 空气洁净度等级 ≥0.5m粒子数 ≥ 5m粒子数

Ⅰ级 手术区 5 ≤3 500粒/m3或3.5

粒/L

不允许存在

周边区 6 ≤35 200粒/

m3或35.2粒/L

≤293粒/

m3或0.3粒/L

Ⅱ级 7 ≤352 000粒/

m3或352粒/L

≤2 930粒/

m3或3粒/L

Ⅲ级 8 ≤3 520 000粒/

m3或3520粒/L

≤29 300粒/

m3或29粒/L

Ⅳ级 8.5 ≤11 120 000粒/

m3或11 120粒/L

≤92 500粒/

m3或93粒/L



三、服务内容

1、检测项目

温度、湿度、噪声、照度、风速、换气次数、静压差、尘埃粒子数、沉降菌、浮游菌

2、检测依据

GB50073-2011《洁净厂房设计规范》GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》GB
 50591-2010《洁净室施工及验收规范》
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