
玛仙多功能抗碱封闭遮盖漆（高遮盖型、透明型）

产品名称 玛仙多功能抗碱封闭遮盖漆（高遮盖型、透明型
）

公司名称 鹤山市高特尔涂料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:高特尔
外观:乳白
表干时间:小于2（小时）

公司地址 鹤山市龙口镇湴蓼村委会新兴村旱坑咀

联系电话 0750-8739408

产品详情

品牌 高特尔 外观 乳白
表干时间 小于2（小时） 施工性 好
耐洗擦性 好（次） 干燥时间≤ 12（h）
耐水性 强 每公斤涂刷面积(两遍) 16（㎡）
产地 广东鹤山 储存期 12
功能 防水 涂层结构 复合涂层
稀释剂 乳液

产品概述:本产品精选优质抗碱树脂为主料，配合特殊混合材料及助剂精制而成的水性透明

内外墙抗碱底漆，对基材具有优异的渗透性能及防水性能优异，附着力，抗碱、防霉、封闭性佳，低

粘度，易施工。

适用范围:各种建筑内外墙、混凝土结构物体涂装抗碱底漆

粘度:60ku

涂刷面积:15-18㎡/kg/遍（本底漆干后全透明，建议均匀涂刷2-3遍，以防漏涂）

稀 释 物:清水（本产品出厂时已调配好，建议不加水稀释施工）

干燥时间:表干：30分钟，实干：12小时以上（25℃）

重涂时间:2小时以上（25℃）



施工方式:可刷涂、辊涂、喷涂

储存温度:2℃-40℃，存放于干燥通风阴凉处，防冻、防太阳照射暴晒

储 存 期:正常环境：12个月

包装规格:16kg、5kg/桶。
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