
南通机器打水井，南通工厂冷却用水打井

产品名称 南通机器打水井，南通工厂冷却用水打井

公司名称 宏胜凯基础建设有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江浙沪皖打井联系我

联系电话  13013876088

产品详情

钻井是指利用机械设备或人力从地面将地层钻成孔眼的工作称为钻井。通常指勘探或石油气等液态和气

态矿产而钻凿井眼及大直径供水井的工程。常用的钻井顿钻又称冲击钻。用钢丝绳把顿钻钻头送到井底

，由动力驱动游梁机构，使游梁一端上下运动，并带动钢丝绳和钻头产生上下冲击作用，使岩石破碎。

顿钻钻速慢，效率低，不能适应日益的井深和复杂地层的钻探要求，逐渐被钻代替。但它有设备简单，

成本低，不污染油层等优点，可用于一些浅的低压油气井漏失井等。

避免内蓄高压而造成危险、当拆卸钻机主卷制动时，严禁主卷带载维修；拆卸右捻非防钢丝绳与提引器

连接时，要注意机械的伤害；钻井当钻机提引器不灵活活钢丝绳带转转力拧绳时。要避免人员被夹伤，2

、打井机走机时要根据路况场地等保持平衡，施工场地禁止随意钻孔。回填坑池要做好标志，窄道或危

险路段需落桅收缩履带行走，倾斜路段需调节钻机桅杆起落角度、左右倾斜，上车回转调节钻机；当便



道或施工场地积水时。钻井可以用钻杆钻头引导走机，打井机的。1、滤芯的滤芯起到过滤油路或气路中

杂质的作用。其侵入内部而造成故障；各种滤芯要定期更换；更换滤芯时。
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