
琪源 猪粪滤式干湿分离机 挤压设备养殖场粪污处理设备

产品名称 琪源 猪粪滤式干湿分离机
挤压设备养殖场粪污处理设备

公司名称 山东琪源环保设备有限公司

价格 4698.00/台

规格参数 品牌:琪源
材质:不锈钢
规格:可定制

公司地址 山东省济宁市任城区济北工业园晨阳路1号（注
册地址）

联系电话  13395376755

产品详情

微滤式固液分离机的工作原理： 微滤机是一种转鼓式筛网过滤回收固液分离装置。该处理原理使微滤器
沿轴向入射到微滤鼓上，并沿径向径向径向从屏幕流出。当过滤器屏幕上捕获的杂质通过旋转滚筒被输
送到微滤器的上部时，它们被压力清洗水反洗并从炉渣排出罐流出。 在操作期间，微滤鼓的直径2/5暴露
在水面上，并且转速为1至4R/min。微滤筛的过滤速度为30～120m/h，冲洗水压为0.5～1.5kg/cm2，冲洗
水量为产水量的0.5～1.0%。当微滤器用于蓄水池的水处理时，微滤器的藻类去除效率为40～70%，浮游
生物去除效率为97～****。
微滤器覆盖小面积，产能大，操作方便。微滤器成功地用于水的供应和废水处理。 微滤固液分离器（粪
便含水率超过90%），排出污水的残渣含量小于5%，分离出的固体更加精细。粪便水经固液分离后，可
直接进入污水处理净化设备。 微滤固液分离器不仅解决了畜禽粪便对农场和周围环境的污染，而且通过
处理畜禽粪便产生了良好的经济效益，实现了循环经济养殖。它也用于家禽有机肥料生产企业。
对于畜禽粪便材料的脱水，目前广泛使用的畜禽粪便处理方法有猪粪、鸡粪、牛粪、鸭粪和洗涤废水。
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