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3、重回低点，河南扭力扳手，即扭力扳手扭矩20Nm位置。

当找到NB-100高点位置，即100N，通过调整轮减8圈扭矩，即回到20Nm。由于调整调试孔，低点数值会
相应受到影响，需要通过调整轮重新定位低点。

4、检查中点，气动扭力扳手扭力扳手品牌，高点数值是否准确。

调整轮加4圈即40Nm，此时扭力扳手应为60Nm，通过看检定仪数据看扭力扳手数值是否准确，继续操作
调整轮顺时针拧4圈，到100Nm，查看数值，进行微调

台湾进口气动风炮的常见故障及解决方法

马达只出气不转动有以下可能性：

一、 马达内部混入杂物，在使用的过程中由于工作环境得问题经常都会把各种各样的杂物带进到气动风
炮的内部，从而造成气动马达卡死，从而影响气动风炮的正常使用。



解决办法：去除杂物，将气动风炮拆开清洗杂物，装回加入气动油空转一会，即可正常使用!

二、台湾进口气动风炮的常见故障及解决方法

1.轴承损坏；

2.转子生锈；

3.叶片变形卡死；

4.压力太低；

5.打击部卡死；

数显扭力扳手顾名思义就是带数字显示的扭力扳手（扭矩扳手，力矩扳手），它有别于一般的扭力扳手
，扭力扳手扭力扳手批发，拥有强大的操作功能，包含扭力设定；单位设定；模式设定；数值储存；数
值清除；数值输出以及网络校正功能，数字扭力扳手，铬钒钢材质。它是扭矩扳手中比较好的一种，不
但能够当施加的扭矩达到设定值时，扳手会发出“嘀嘀”声响或者扳手连接处折弯一点角度，而且会通
过数字显示屏或者LED灯来提示使用者，而且在扭矩的设定上也能够通过按键和数字显示屏来完成，比
之非数显扭力扳手更方便也更易与操作。总而言之数显扭力扳手是扭矩扳手中易于操作的，它通过安装
数字显示屏降低了对操作人员的要求。 气动扭力扳手扭力扳手怎么选-气动工具-河南扭力扳手由深圳市
东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司位于深圳市龙岗区平湖街道禾
花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前深圳东日吉田在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。深圳东日吉田取得全网商盟认证，
标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。深圳东日吉田全体员工愿与各界有识之士共同发展
，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

