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2022年线路架设工怎么申办？

依据《中华人民共和国职业分类规范》，电力线路搭建师致力于客观性体现目前职业水平与对从业者的
规定。在综合考虑经济社会发展、科技创新和产业布局转变对职业产生的影响的前提下，确定了岗位活
动空间、工作职责、能力要求和认知水平。本标准的制定遵照了相关技术法规的需求。

  l(1)经初中级送电线路搭建工专业培训达国家规定的课次,并获得送电线路搭建工毕(结)业证。在电力
线路搭建工中持续使用工作中2年及以上。电力线路正中间搭建器（具有以下条件之一者）。

  低电压电导体2针型复合绝缘子3横担4低电压极5横担6髙压悬式绝缘子串，7线夹、8根高压电线、9根
髙压避雷带、10根架空地线安装与维护比较便捷，成本低，但会受天气和环境危害，与此同时占有比较
多的面积。因而，我国目前的输电线路关键分布于城市郊区、乡村和一些山区地带。

  输电线之间安全距离一直在扩大，毕竟在操作过程中，一般情况下，为了实现输电线间的距离规定，
两横臂之间垂直线间距要保持在一个比较大的值。为了确保输电线间的距离符合要求，必须使输电线之
间的距离增大，因此塔外构件倾角较大，但火线零线间的垂直距离会一直扩大。为了防止震动过程的撞
击，务必防止火线零线趋向垂直状况。火线零线中间的水准间隔会不断增大的，换句话说，结合实际，
正中间横担规定比其它2个横担长。为了确保输配电线路杆塔正常的，输电线间隔在常规范围之内，各种
问题在具体运行中都会考虑到，但是对于山区地带和丘陵地带，还要注意，由于空隙一般很长。

  施工工地输电线路不可以搭建在树下、钢管脚手架等基础设施禁止搭建施工工地输电线路必须采用绝
缘导线，搭建时必须采用专用型电线杆，禁止搭建在花草树木、钢管脚手架或其它设备上。
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