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产品详情

塑料模具钢的类型：

  对于我国传统常用模具钢的性能，已有很多书藉资料作过论述，本文主要介绍我国近年研制和从国外
引进并已(或即将)在生产中推广使用的塑料模具钢。

1、预硬型塑料模具钢

  这类钢是在含碳的基础上加入适当的铬锰镍等元素制成，一般经过充分锻打后制成模块，预先热处理
至要求的硬度后，供使用单位制模。在硬度为30至 40 H RC状态下可以直接进行车削、钻孔、铣削、雕刻
、精锉等加工，精加工后可直接交付使用，不再进行热处理，以保证模具的制造精度。精加工后可直接
交付使用，这就完全避免了热处理变形的影响，合金圆棒工艺，从而保证了模具的制造精度.同时还具有
高耐磨性超高抛光性和图案蚀刻性，常用于特大型复杂长寿命的塑料模具。预硬型塑料模具钢主要有P20
，P20S，P20BS钢等，P20钢具有较好的淬透性及一定的韧度，合金圆棒，可以进行渗碳、渗氮或碳氮共
渗，渗碳淬火后表面硬度可达65 HRC，具有较高的热硬度及耐磨性。

钨钢冲头都有哪一些好处

 a、塑胶模具顶针也可用于模具里面，它可以起到稳固作用，被叫做镶针。

 b、在塑胶模具中，将产品从模具上分离下来，也是常用的；

 c、硬质合金顶针如钨钢针规等，则可以用来通较长较细的孔；

 d、顶针那是装配在车床或磨床上，用来支持工件并使工件围绕它转动的头部圆锥形金属圆棒，合金圆
棒图片，但是与塑胶模具配件的顶针是完全不一样的东西；

 钨钢针规采用进口钨钢，质量优异，但是价格上相较于日本产品低非常多。顶针常用在模具中，将工



件从模具上分离下来的；使用钨钢材质制造的顶针，可以用来通较长较细的孔；顶针应用于车床或磨床
上支持工件并使工件围绕顶针转动；顶针也可以作为模具镶针，用于模具里面，起到稳固作用。 

硬质合金长条主要用途：适用于制作木工刀具、异型刀具及各类耐腐蚀产品和耐磨件。Applicati:Applicabl
e for  making of forming knife，reaming knife，serrated knife and various profile
knives.有不同牌号的合金材料供客户选择。 合金圆棒工艺-三特硬质合金有限公司-合金圆棒由佛山市南
海区三特硬质合金有限公司提供。佛山市南海区三特硬质合金有限公司是一家从事“硬质合金,棒材,板材
,机夹刀片,数控铣刀片,刀盘刀杆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，
勇于参与市场的良性竞争，使“三特硬质合金有限公司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用
户至上”的原则，使三特硬质合金有限公司在刀具、夹具中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象
。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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