
聚酰亚胺(PI)棒/板/管及异型件

产品名称 聚酰亚胺(PI)棒/板/管及异型件

公司名称 扬中市沪江氟塑制品厂

价格 1900.00/公斤

规格参数 材质:PI
每件重量:1（Kg）
长度:1000（m）

公司地址 兴隆镇红星村

联系电话 86 0511 88451203 13921562629

产品详情

材质 PI 每件重量 1（Kg）
长度 1000（m） 最大幅宽 1.2（m）
厚度 0.1-100（mm） 用途 工业
外观 茶色
聚酰亚胺可以与二硫化钼、石墨、碳纤维、聚四氟乙烯等复合，能大大改变材料的力学强度和自润滑耐
磨等性能。本公司可以根据客户产品工况的不同要求，量身定做不同配方的材料。

一、聚酰亚胺从耐温等级上分类:

1、ybpi-1001、ybpi-1006：长期工作温度在260℃左右，可进行热模压、冷压烧结、注塑等多种成型工艺
，还可做成高温胶用在绝缘、高温涂层等领域。

2、ybpi-1002、ybpi-1004：长期工作温度在300℃以上，可进行热模压、冷压烧结等成型工艺，还可做成
高温胶。

3、ybpi-1003：长期工作温度在350℃以上、短期可达450℃，可进行热模压、冷压烧结等成型工艺，还可
做成高温胶。

二、聚酰亚胺从产品形式上分类：

1、模压型材：数百种规格的棒材、板材、管材，并可根据客户需要定制不同规格的型材。

（1）聚酰亚胺棒材



（2）聚酰亚胺板材

（3）聚酰亚胺管材

2、代理美国杜邦vespel聚酰亚胺棒材、板材及制品。

3、注塑及机械加工制品：

可根据客户订单要求注塑加工聚酰亚胺各种制品，注塑成型成品件、机械加工成品件。

公司还可以根据客户具体需要提供耐温等级分别为260℃、300℃、350℃以上的超耐高温特种工程塑料-
聚酰亚胺型材，如棒材、板材、管材以及注塑、机械加工的制成品。
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