
东莞全自动锁螺丝机全自动打螺丝机机器人

产品名称 东莞全自动锁螺丝机全自动打螺丝机机器人

公司名称 东莞市鑫峰自动化设备有限公司

价格 28000.00/台

规格参数 工作行程:200*300*100
控制方式:PLC+PC可视界面
锁付效率:小于1.3S/颗

公司地址 广东省东莞市凤岗镇凤德岭凤兴老街78号301室

联系电话 0769-83669979 13729910093

产品详情

东莞市鑫峰自动化设备有限公司成立于2019年 坐落于广东省东莞市。鑫峰秉承突破格局、锐意进
取、不断超越、永无止境的品牌理念；探索出了一条特色发展的道路，成为行业具竞争力的者！鑫峰智
造主要生产全自动焊锡机，自动锁螺丝机，自动点胶机，灌胶机等自动化设备，我们本着生产与销售服
务一体的理念来发展我们的模式。我司生产的全自动焊锡机，自动锁螺丝机，自动点胶机，灌胶机
已获得相应认证与荣誉，也受到社会企业广泛好评。也同时获得多项研发专利。

公司拥有一批长期从事全自动焊锡机，自动锁螺丝机，自动点胶机，灌胶机研发、
非标自动化定制设计
、安装调试的人才，为各行业提供了满意的成套系统。荟萃实力雄厚的团队，积淀丰富的技术，管理经
验，也同时获得多项研发专利及实用新型专利。

鑫峰智造
坚持“科技、创新、质量、服务”的发展方针，继续秉承“质量优先、价格实惠”的宗旨，在合作的厂
商中有美的，格力，康佳苹果设备等部分家电市场获得了支持和认可。在今后的发展中，鑫峰定位于匠

鑫峰智造建设为品牌企业。

 

https://shop94s26056b2024.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_topnav_38229151.0
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/24.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_topnav_38229151.0
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/24.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_topnav_38229151.0
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/24.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_topnav_38229151.0
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/24.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_topnav_38229151.0
https://shop94s26056b2024.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_topnav_38229151.0
https://shop94s26056b2024.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_topnav_38229151.0
https://shop94s26056b2024.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_topnav_38229151.0
https://shop94s26056b2024.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_topnav_38229151.0
https://shop94s26056b2024.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_topnav_38229151.0
https://shop94s26056b2024.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_topnav_38229151.0
https://shop94s26056b2024.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_topnav_38229151.0


 一、我们产品优势

1、 模铸铝型材构造，外形美观，一致性强，机械零件均采用数控CNC加工，确保零件的零件的精密度
，一致性;

2、 标准的装配流程，严格机器校验标准，保证机器的精度，

3、 高标准核心组件，质量稳定可靠，经久耐用：步进马达，同步皮带，导轨；

4、 高速运行时，平滑顺畅，噪音小，

5、 采用同步带和马达的特殊装配工艺，搭配日本新工艺的同步带，彻底解决长期使用后同步带的张紧
和松动难题，

6、 模块化的组装工艺，每个关键部件和关键位置都可单独拆卸，意外损外总件皆可快速更换，

7、 采用进口品牌耐折带屏蔽电缆，让机器的运行更加无后顾之忧，从根本杜绝断线，

 

二、技术参数：

机架部分 (钣金+机加+钢结构平台)
编程方式 示教编程或图形导入

可运动图形轨迹 点、直线、圆弧、整圆、曲线、多段线、螺旋线、椭圆
点胶阀 精密硅胶回吸阀

小吐出量 0.01ml
出胶频率 5次/秒

大负载 10kg
移动速度 (mm/sec) 0--500

重复精度 ±   0.02 mm
控制方式 单片机+手持盒

程序记录数量 100组
显示方式 LCD 教导盒

 

三、定制流程：

1.客户提供相关产品免费打样；

2.由我司工程师决定具体的设计方案,给出合理的报价；

3.双方沟通达成一致,预付定金,签订合同；

4.按照合同要求生产,并在交付期内按时交货；

5.设备交货至客户处，并进行操作培训；



6.客户现场正常运行一周后，交付尾款；

7. 如与我司描述的不符，请与我们技术人员对接，我司秉承匠心智造驱动未来的理念竭诚为您服务

咨询热线：0769-83996679 13729910093   qq:211952663    邮箱： 13729910093@139.com  
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