
南阳LED亚克力字定制 灯箱字制作 门头招牌广告安装费用

产品名称 南阳LED亚克力字定制 灯箱字制作
门头招牌广告安装费用

公司名称 南阳企常青信息技术有限公司

价格 1.00/件

规格参数

公司地址 卧龙岗汉画街118号建工集团院内

联系电话 15225602960 18238118463

产品详情

在南阳广告招牌行业中，发光字是Zui常用的种招牌形式！随着LED的应用，发光字的种类也出现了很多
种类。从十几年前LED灯珠Zui初开始应用在铁皮字面上，那时的工艺粗糙简陋，制作过程也复杂！随着
不断的发展，各种LED光源也不断的创新产品，也对发光字有了很大的帮助！于是，发光字的种类也不
断的增多，从Zui初单一的LED外露发光字到灯箱字，总的来说，发光字就是分为两大类，一种是内发光
，另一种是外发光！外发光就是LED灯珠装在字壳外面发光，另一种则是把LED灯装在内部发光！当然
，内发光的发光字自然比外发光的种类多了，比如：吸望字、不锈钢灯箱字、铁皮灯箱字、树脂字、迷
你字、超级字、侧发光字、正背面发光字、背发光字、水晶发光字等等！

亚克力字

通常人们常说的亚克力字又称亚克力发光字，是由亚克力板和LED灯组成的亚克力字。亚克力字按其造
型分有三种称呼：1、平鼓字 2、尖鼓字 3、圆鼓字。其它的造型基本上都是从这三种演变过来的。譬如
尖鼓可演变菱形、圆鼓可演变弧形，只是刀具的选择、下刀的深浅不同，字的造型也就截然不同。

1、平鼓字的制作及要求：

把所要的字样用复印纸描在密度板上，四边各留5cm，用手动雕刻机安上相应的直刀，沿字的外线开出
模具(内部走里线，其它走外线)模具开出后，用锉刀把模具挫平整。然后再用锉刀和砂纸把字的阴阳模
各边及各角磨成圆弧状，一定要圆滑、均匀，Zui后用砂纸磨平。也可用电脑雕刻机刻模具，加够高度后
高棱角处理圆滑即可。

3、圆鼓字的制作及要求:



第&一步：同平鼓字的制作方法相同,只是各边及各角暂不磨成圆弧状；第二步：加高、成型，所加高的
厚度要跟字的大小成比例、协调一致做出来的东西才美观,步骤与尖鼓字制作大致相同,只是刀具用的是圆
角刀。

1.板材厚度统一，板面平整、光滑。

3.耐候性好，抗冲击性好，不易脆化、褪色。

亚克力字做广告灯箱的优越性

亚克力又称特殊处理的有机玻璃,系有机玻璃换代产品,用亚克力制作的灯箱具有透光性能好、颜色纯正、
色彩丰富、美观平整、兼顾白天夜晚两种效果、使用寿命长、两天不影响使用等特点.在巴黎、纽约、东
京等国际大都市的繁华商业区,处处可见亚克力标识的靓丽身影,为无数国际知&名企业品牌形象增添无穷
魅力。

1.观赏性：材料晶莹剔透、光洁度高、极具质感、美感；

3.合理性：防雨防潮,开启式结构,便于维修；

5.透光性：高达93%以上,光线柔和,璀璨夺目,对光线的需求小,节省电能；

7.节能性：采用LED光源极其省电， 降低了使用成本。

华龙广告公司现向广大客户承诺：

1、一律包设计，到您满意为止；

2、价格合理透明，不宰客不乱价；

3、制作安装真材实料不偷工减料；

4、无论广告牌大小，凡在我公司安装的广告牌，非人为及恶劣天气原因，均质保一年，24小时内响应保
修，72小时内安排安装人员上门服务！
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