
进口日本理研微量气体泄漏快速检测仪SP-220 单一气体检测仪

产品名称 进口日本理研微量气体泄漏快速检测仪SP-220
单一气体检测仪

公司名称 青岛千华环保科技有限公司

价格 9500.00/台

规格参数 品牌:理研
型号:SP-220
产地:日本

公司地址 青岛市李沧区大崂路1002号李沧商会大厦1507室

联系电话 0532-87972482 18663900915

产品详情

进口日本理研微量气体泄漏快速检测仪SP-220 单一气体检测仪

现货供应日本理研SP-220便携式气体泄漏检测仪 微量气体泄漏快速检测仪

青岛千华环保科技有限公司是一家集环保仪器设计、生产的厂家。本公司主要生产红外测油仪，水
质采样器，多参数水质检测仪，大气颗粒物采样器，烟尘烟气测试仪，油烟检测仪，粉尘检测仪等
并代理了日本理研，日本新宇宙，德国德尔格，美国华瑞等品牌的气体检测仪。

青岛千华环保致力于发展新型的环保仪器，适应各种复杂工况的环境监测，以满足市场的多种需求
。环保仪器设计人员，能对各种复杂工况的环境进行设计，我们有丰富的设备生产经验，拥有健全
的管理体系，齐备的检测手段，为您提供的设备和完善的服务。

进口日本理研微量气体泄漏快速检测仪SP-220 单一气体检测仪

产品简介

可快速准确地检测出微量气体泄漏

小型轻量且结实耐用



内置过滤器，传感器耐用性得到提升

搭载数据记录功能（记录检测气体的年月日/具体时间以及检测到的气体浓度，多可保存256份记录
）

配有LED灯，在暗处也可进行正确测定

SP-220 TYPE M（用于城市燃气）

SP-220 TYPE L（用于LPG)

SP-220 TYPE ML（城市燃气/LPG兼用）

二、产品参数

产品类别

类型

检测对象气体

检测原理

检测范围



报警设定值

检测方式

报警种类

报警内容

防爆性 本质安全防爆构造

保护等级 与IP55相当

各种认证 TIIS ATEX CE



电源 5号碱性干电池×2节

连续使用时间 约13小时（25℃、无报警、无照明时）

外形尺寸?重量 约43(W)×200(H)×39(D)㎜（不包含管嘴
）

约215g（不包含干电池）

使用时的温湿度范围 -20～ 55℃ 95%RH以下（无结露）
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