
管廊专用防水涂料高性能环氧改性弹性用于工业和生活污水处理厂混
凝土结构的防护

产品名称 管廊专用防水涂料高性能环氧改性弹性用于工业
和生活污水处理厂混凝土结构的防护

公司名称 广州和发建筑工程有限公司

价格 15000.00/吨

规格参数 安百嘉:A级
SDII:HEME
广州:自产自销

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号207房（注册
地址）

联系电话  19372288590

产品详情

管廊防腐防水涂料是我公司自行开发的双组份水乳型弹性涂料，主要用于地下综合管廊、隧道、污水厂
、发电厂、自来水厂的混凝土结构表面防腐防水及钢结构防腐。管廊防腐防水涂料一级防腐（Ⅰ型）、
二级防腐(Ⅱ)型分为：底涂、中涂、面涂、罩面剂,三级防腐（Ⅲ型）、四级防腐（Ⅳ型）分为：底涂、
面涂。  

适用范围

管廊防腐防水涂料主要适用于钢结构、食品工业、生物工程、制药、自来水厂等环境的防腐防水，特别
适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐
防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。

贮存与包装及注意事项

管廊防腐防水涂料为非易燃易爆材料，可按一般货物运输，应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。有
效贮存期为一年，储存温度在0℃以上，45℃以下。

安百嘉具有完善的售后服务体系,专业的配送运输，跨地区的服务能力，公司与多家快递、物流单位签订长期合作协议，确保产品快速及时到达使用现场，联系我们获取更多产品详细说明。
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