
广东汕尾锅炉受热面喷涂 中信防腐

产品名称 广东汕尾锅炉受热面喷涂 中信防腐

公司名称 河北中信防腐工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市冀南新区花官营工业园区

联系电话 13932039736 13932039736

产品详情

锅炉喷涂的工作温度

锅炉喷涂耐高温的陶瓷材料受到注目近年来，其中受重视的应属MoSi2。这种材料有足够高的熔点(Tm20
30℃)、适中的比重和较好的抗高温氧化性，工作温度可达1700℃，是优良的抗高温氧化涂层。

河北中信防腐工程有限公司组建于1996年，具有良好的技术素质和深厚的管理积淀，锅炉受热面喷涂联
系方式，传承了国内外多年防腐耐磨及金属热喷涂行业的经验，是一家以持续创新为动力的高新技术企
业。

锅炉喷涂的注意事项

在进行锅炉防腐喷涂的水冷壁管喷砂后，锅炉受热面喷涂材料，应尽快喷涂，其间隔时间越短越好，锅
炉受热面喷涂技术，在晴天或不潮湿的天气，间隔时间不得超过12小时，在雨天、潮湿或含盐环境中，
广东汕尾锅炉受热面喷涂，间隔时间不得超过2小时。

中信防腐公司下设防腐工程公司、金属热喷涂公司、机电安装工程公司、腐蚀与控制技术研发部门、防
腐保温材料厂，是一家以持续创新为动力的高新技术企业。期待您的来电咨询！

什么叫热喷涂技术——工业中的高温、冲击、磨损、腐蚀等使各类设备和零部件往往因表面首先损坏而
引起设备故障，造成停机甚至报废，严重影响企业的正常生产，并造成巨大的经济损失。



河北中信防腐工程有限公司坚持以持续创新为动力、市场为导向，促进企业全方面工作；坚持以人为本
、质量安全的发展方针，不断研发新产品，满足市场新需求。

广东汕尾锅炉受热面喷涂-中信防腐(推荐商家)由河北中信防腐工程有限公司提供。河北中信防腐工程
有限公司位于河北省邯郸市冀南新区花官营工业园区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前中信防腐
在化工产品中享有良好的声誉。中信防腐取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个
新的高度。中信防腐全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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