
长治球墨铸铁井盖 500圆形防沉降 车库沟盖板

产品名称 长治球墨铸铁井盖 500圆形防沉降 车库沟盖板

公司名称 河北沧晟市政道路设施有限公司

价格 150.00/套

规格参数 品牌:沧晟
型号:5612
产地:河北沧州

公司地址 献县郭庄镇王尧京村

联系电话 0317-8888983 15128719110

产品详情

长治球墨铸铁井盖 500圆形防沉降 车库沟盖板

球墨铸铁防盗井盖沸水堆的控制棒为十字形结构，球墨铸铁井盖底面反射波效果插在四个燃料元件盒之
间。压水堆内无气泡，球墨铸铁井盖无汽水分离器和蒸汽干燥器，控制棒设计为从堆芯上部向下插入，
这样在事故工况下，控制棒可以利用重力落棒，快速实现紧急停堆。压水堆控制棒为棒形结构，快速实
现紧急停堆。压水堆控制棒为棒形结构，球墨铸铁井盖穿插在燃料棒之间。应急堆芯冷却系统沸水堆和
压水堆的系统的设计都是为了保障反应堆事故情况下的冷却能力，二间的主要不同之处包括以下几个方
面在系统方面，沸水堆采用三套系统；而压水堆采用两套系统。在冷却方式上，沸水堆采用多样化的堆
芯隔离冷却；而压水堆采用事故给水的方式在安注箱的采纳上，沸水堆无安注箱；而压水堆有安注箱。
在高压泵的容量限制上，沸水堆采用低容量高压泵；而压水堆采用低容量高压泵。沸水堆具有反应堆压
力容器泄压能力；而球墨铸铁防盗井盖压水堆需高压水对注入壳设计沸水堆采用抑压型湿式壳，而压水
堆采用干式壳沸水堆的壳由干井和抑压水池湿井两部分组成，蒸汽给水管道布置在干井内。发生管道破
口事故时，干井内的蒸汽可通过连通管道释放到抑压水池内，从而干井内的压力。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

