
伊顿DX3000NC高频机3KVA/2700W型号产品报价

产品名称 伊顿DX3000NC高频机3KVA/2700W型号产品报
价

公司名称 上海市链驰电源科技有限公司

价格 2400.00/台

规格参数 伊顿:2700W
3KVA:220v/380v
梅兰:外置蓄电池

公司地址 上海市闵行区江汉路223号1层

联系电话 17521768615 17521768615

产品详情

型号

DX3000CN

ups不间断电源3KVA伊顿机架式DX RT3K报价ups不间断电源3KVA伊顿机架式DX RT3K报价Eaton DX RT
3000VA Ext. 常规信息 拓扑结构 Online double-conversion IGBT with micro-controller 配置 Rack/Tower
零件号码 9103-83487-00P 额定（伏安/瓦特） 3000VA/2100W 效率 >0.91 UPS旁路 内置 尺寸 (HxWxD, mm)
87 x 443 x 420 重量 (kg) 10.1 质保 1 year standard warranty 电输入 输入连 接 (1) IEC-320-C20 输入电压范围
110VAC~300VAC 频率程度 40~70Hz 输入功率因数 ≥0.98 THDI <5% 电输出 标称输出电压
200/208/220/230/240VAC (缺省220VAC) 输出电压调节 ±2% 输出连接 (4) IEC-320-C13 Hardwired - see
manual for terminal block layout 输入电压校准 <3% (线性负载) 超载能力
-108%：报警并持续运行；108%-150%：47-25秒；>150%：>300毫秒 功率因数 0.9 输出频率 50 Hz
频率校准 ±0.05Hz (电池模式) 电池 电池类型 阀控式免维护铅酸型 通信 用户界面
图形化LCD+LED指示灯 标准通信端口 标配USB;智能扩展通讯插槽 电能管理软件 WINPOWER power
management software, included on CD 环境 1米处的噪声 <50dB 工作温度 0-40 ℃ 标志 GB4943-2001
IEC62040-1 存储温度 -20-55℃（不含电池） 相对湿度 ＜95％（无凝露） 海拔高度
小于1000m不降额，大于1000m每升高100m降额1％ ups不间断电源3KVA伊顿机架式DX
RT3K报价伊顿UPS电源DX RT(1-20KVA)系列可为关键服务器和网络传输设备、IT机柜、电信通讯、VoIP
等设备、银行及安全系统、医疗系统、制造/控制系统、实验室设备、精密仪器仪表等提供安全可靠的电
力保护。Eaton DX RT的输出功率因数高达0.9，可提供更强大的带载能力，
与目前已普遍使用了输入功率因数校正电路的现代型计算机设备相匹配，且输入谐波小，绿色环保。
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