
RIKEN日本理研有毒有害气体探测器SD-D58泵吸式

产品名称 RIKEN日本理研有毒有害气体探测器SD-
D58泵吸式

公司名称 青岛千华环保科技有限公司

价格 15000.00/台

规格参数 品牌:理研
型号:SD-D58
产地:日本

公司地址 青岛市李沧区大崂路1002号李沧商会大厦1507室

联系电话 0532-87972482 18663900915

产品详情

RIKEN日本理研有毒有害气体探测器SD-D58泵吸式

看小视频,偶然间看到了董宇辉说的一句话:"毋意,毋必,毋固,毋我",然后听他细细分说了每个词的意思,“身
为一个新手妈妈,我每天也在不断的学习中,现在孩子上三年级了,越往后路越难走.我也要每天学习,和女儿
能一直保持姐妹相称的闺蜜.说仪器呢,怎么说起来这些了呢?

可是，你发现了么？生活和工作本来就是一件密不可分的事情，你发现了吗？心情好，一整天都活力满
满，而且工作效率也提高了。

RIKEN日本理研有毒有害气体探测器SD-D58泵吸式

日本理研计器株式会社成立于1939年，她继承了日本科学的高学府-理化学研究所的精神
和传统，以其雄厚的科研力量和精益求精的钻研精神，在工业防灾和环境监测领域里先后
开发出上千种可燃性气体、毒性气体和氧气等气体检测报警仪。从连续监测的固定式气体
检测报警系统到小型便携和袖珍式气体检测仪在世界60多个国家被广泛使用，取得了ISO9
001质量体系认证和ISO14001环保体系认证。日本理研计器于七十年代进入中国市场，在
石油化工、油田、冶金、半导体、船舶、矿山、煤气、汽车等行业中大量使用，为这些企
业的安全生产提供了可靠的保障。

理研仪器全是纯原装进口

重要的事情说三遍



我们有现货

原装进口日本理研SD-D58固定式有毒有害气体检测仪 防爆防水防尘详细介绍

一、产品介绍

日本理研SD -D58系列气体检测仪,是防爆型泵吸式检测仪，检测可燃气及有毒有害气体。
可应用在各种场合使用。

二、产品特点

在氢气环境下也可作为防爆产品进行使用

搭载自动检查流量异常功能

通过将需要更换的零部件单元化，来提升可维护性

防尘?防水构造（与IP67相当）

可实现一人维护

三、技术参数

产品类别 固定式
类型 智能型检测部
检测对象气体 可燃性气体
检测原理 催化燃烧式/新陶瓷式
检测方式 泵吸式（吸引流量：1.0L/min以上）
报警种类 气体报警/故障报警
防爆性 耐压防爆构造（防爆等级：ExdⅡB H2T4）
保护等级 与IP67相当
各种认证 TIISATEXIECExCE
电源 AC100V或DC24V±10%
外形尺寸?重量 约197(W)×286(H)×140(D)mm（不包含突起部分）约5.8kg
使用时的温湿度范围 AC规格下：-20℃～ 50℃（无骤变）DC规格下：-20℃～

53℃（无骤变）95%RH以下（无结露）

青岛千华环保科技有限公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！
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