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产品详情

广州从化区吕田镇考制冷证、制冷作业培训，制冷证年审，制冷证换证报名。欢迎咨询，通用证件，正
规考试，可查。

我们英杰职业教育培训机构职业等级资格证》及《上岗操作证》、报考和培训年审服务

报名需求

年龄18-60周岁

报考资料

身分证正反面

白底彩色照片2张

制冷设备

空调即房间空气调节器(room air conditioner)，是一种用于给房间(或封闭空间、区域)提供处理空气的机
组。它的功能是对该房间（或封闭空间、区域）内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调
节，以满足人体舒适或工艺过程的要求。



膨胀阀

冷库制冷装置中常用的节流机构有手动膨胀阀、浮球阀和热力膨胀阀三种。膨胀阀的选型主要以阀门的
容量为依据，考虑到阀前后压力差的大小及其他因素，一制冷能力选定其型号。

1、膨胀阀的结构：

膨胀阀的顶部由密封箱盖波纹薄膜感温包和毛细管组成一个密闭容器，里面灌注氟里昂，成为感应机构
，感应机构内灌注的制冷剂可以与制冷系统的相同，也可以不同，比如制冷系统用的是F—22，感温包可
灌注F—12或F—22，感温包用来感受蒸发器出口的过热蒸汽温度，毛细管作为密封箱与感温包的连接管
，传递压力作用在膜片上，波膜片是由一块0.2mm左右的薄合金片冲压成形，断面是波浪形的。受力后
弹性形变性能很好，调节杆是用来调整膨胀阀门的开启过热度，在调试过程中用它来调节弹簧的弹力，
调节杆向里旋时，弹簧压紧，调节杆向外旋时，弹簧放松，传动杆顶在阀针座与传动盘之间传递压力，
阀针座上装有阀针，用来开大或关小阀孔。

2、膨胀阀的工作原理：

膨胀阀通过感温包感受蒸发器出口端过热度的变化，导致感温系统内(感温系统是由感温包、毛细管、传
动膜片和传动波纹管这几种互相连通的零件所构成的密闭系统)充注物质产生压力变化、并作用于传动膜
片上．促使膜片形成上下位移，再通过传动片将此力传递给传动杆而推动阀针上下移动，使阀门关小或
开大，起到降压节流作用和自动调节蒸发器的制冷剂供给量并保持蒸发器出口端具有一定过热度，得以
保证蒸发器传热面积的充分利用，以及减少液击冲缸现象的发生。
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