
MYC-I型电永磁吸盘控制器

产品名称 MYC-I型电永磁吸盘控制器

公司名称 南通茂业电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 清华启迪（海安）软件科技园

联系电话 86-051388896086 13218430803

产品详情

MYC-I型电永磁吸盘控制器具有以下特点：

完善的安全保护功能：可通过解锁输入触点信号和充磁状态输出触点实现主轴联动，设有可调的充(退)
磁电流过流(或短路)保护与欠流(或断路)报警功能，电永磁吸盘只在充(退)磁瞬间与电源连接； 工作可靠
，操作简单：所有设置参数与运行状态均可通过主机面板实行监控，并具有电源频率自动跟踪功能，可
在电源电压AC250～420V(对于选用AC380V电源)或AC150～250V(对于AC220V选用电源)、频率45～65Hz
范围内安全工作； 配置灵活，使用方便：本产品有1-4个通道，可控制1-4个电永磁吸盘(或1-4个电永磁吸
盘组单元)、每个通道可根据要求设置为开启或关闭，通过退磁或消磁操作，能有效除工件表面剩磁； 设
有多种可选的控制接口，满足各种联机控制要求，具有可选的远程(遥)控制或PLC接口，通过可选数据通
信功能可实现多达64台控制器的同步工作，完成多达512块电永磁吸盘的矩阵控制或联动控制，以满足大
型、特大型机械加工设备或机械生产流水线对吸盘的控制要求。  
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