
不粘铝流槽 1000（℃）

产品名称 不粘铝流槽 1000（℃）

公司名称 莱州永达高温材料有限公司

价格 200.00/个

规格参数 耐火温度:1000（℃）
规格:1000（mm）
产地:山东

公司地址 山东省莱州市城港路街道朱旺村

联系电话 0535-2717110

产品详情

耐火温度 1000（℃） 规格 1000（mm）
产地 山东 品牌 永达
产品类别 保温隔热 材质 高强度硅酸钙板
导热系数（常温） 0.03 等级 1
低温弯折≤ 1 断裂伸长率 1
抗弯强度 5 抗压强度 15
拉伸强度 1 使用温度 1000
撕裂强度 1 芯材 无
形态 无 形状 流槽

简介：流槽，保温流槽，

为硅酸钙制品，主要用在对保温要求较高的铝液分配传输上，如铸轧上的活动流槽、同水平铸造盘上分
配流槽。

理化指标：颜色白色原料成分硅酸钙一体成型

外型尺寸根据客户要求按图加工长度±2㎜宽度±1㎜其它性能密度800kg/立方米

导热系数720℃时＜0.12w/m.k最高使用温度1000持续使用温度800℃抗压强度≥5mpa抗折强度≥15mpa24小
时后热收缩系数线形小于0.5％热膨胀系数2.77×10-6（700℃，m/m.℃

本产品为一体成型 ，强度高，硅酸钙材质，整体材质一质，因此具有长寿命，耐铝水冲刷等优点。
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