
惠州南亚PA66型号6512

产品名称 惠州南亚PA66型号6512

公司名称 东莞市天扬塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 加工方式:注塑级
型号:6512聚酰胺
产地:惠州南亚PA66

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注
册地址）

联系电话 0769-81671198 13712261527

产品详情

惠州南亚PA66型号6512

台湾南亚PA66 6210GC 含33%玻纤增强 高刚性
台湾南亚PA66 6410G5 含25%玻纤增强 防火UL94V0阻燃
台湾南亚PA66 6410G4 含20%玻纤增强 防火UL94V0阻燃
台湾南亚PA66 6410G3 含15%玻纤增强 防火UL94V0阻燃
台湾南亚PA66 640PG5 含25%玻纤增强 无卤UL94V0阻燃
台湾南亚PA66 6401G6 含30%玻纤增强 防火UL94V0阻燃
台湾南亚PA66 6210G3 含15%玻纤增强 高刚性
台湾南亚PA66 6210GC 含33%玻纤增强
漳州长春PA66 21G5-104
台湾南亚PA66 2210G6 含30%玻纤增强
台湾南亚PA66 6210G9 含45%玻纤增强 高刚性
台湾南亚PA66 6210G6 含30%玻纤增强

PA66应用：随石油化学工业和其他工业的发展，为尼龙工程塑料的发展，提供了丰富、价廉的原料和广
阔的市场。尼龙主要用于汽车工业、电气电子工业、交通运输业、机械制造工业、电线电缆通讯业、薄
膜及日常用品。用于汽车工业的尼龙约占尼龙总消费量的1/3。主要是利用尼龙树腊密度小和优是的综合
性能，以适应汽车轻量节能的要求。特别是利用它的机械强度较好、耐磨、耐油、自润滑等特点，制造
各种轴承、齿轮滑轮、输油管、储油器、耐油垫片，保护罩、支撑架、车轮罩盖、导流板、风扇、空气
过滤器外壳、散热器水室、制动管。
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