
国标电缆 低压YJV 、VV铜芯交联电力电缆

产品名称 国标电缆 低压YJV 、VV铜芯交联电力电缆

公司名称 青岛天行电缆有限公司

价格 .00/件

规格参数 天行:单芯，多芯
YJV:支持定制
青岛:支持定制

公司地址 胶州市大朱戈工业园

联系电话 16678668098 16678668098

产品详情

o 产品介绍

§ YJV电缆型号的名称为：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。电缆的绝缘-交联聚乙烯是利用化
学方法和物理方法使线型分子结构的聚乙烯转化为立体网状结构的交联聚乙烯，从而大幅度的提高了聚
乙烯的热机械性，从而保持了优异的电气性能。

� 低压YJV 、VV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆

o 名称

§ 简   述：交联聚乙烯绝缘电力电缆具有优异的热-机械性能，优异的电气性能和耐化学腐蚀性能，
还具有结构简单，重量轻，敷设不受落差限制等优点，是目前广泛应用于城市电网，矿山和工厂的新颖
电缆。

o 执行标准

§ GB/T12706.1-2008

o 规格

§ 1.5mm2-300mm2（1芯、2芯、3芯、4芯、5芯、4+1芯、3+2芯、3+1芯）

o 产品简介/特点

§ 交联聚乙烯绝缘电力电缆具有优良的热-机械性能，优异的电气、耐化学腐蚀性能，还具有结构简单
、重量轻、敷设不受落差限制等优点。电缆的绝缘采用交联聚乙烯，是利用化学方式使线性分子聚乙烯
转化为立体网状结构的交联聚乙烯，从而大幅度的提高聚乙烯的机械性能，并保持了优异的电气性能。
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