
南阳不锈钢字制作,拉丝哑光不锈钢字,不锈钢烤漆字,电镀字定制

产品名称 南阳不锈钢字制作,拉丝哑光不锈钢字,不锈钢烤
漆字,电镀字定制

公司名称 南阳企常青信息技术有限公司

价格 1.00/件

规格参数

公司地址 卧龙岗汉画街118号建工集团院内

联系电话 15225602960 18238118463

产品详情

南阳不锈钢字制作，前台背景墙公司不锈钢logo广告字制作，公司形象墙招牌不锈钢标识设计制作，写
字楼楼层指引标识不锈钢字制作，工厂大厦户外名称不锈钢金属广告字制作。

不锈钢字厚度可以定制，一般采用1mm不锈钢板围边焊接制作成空心立体广告字，室内公司形象墙标识
不锈钢字的厚度一般是2厘米，大型一点的logo或者公司前台简称广告字厚度可以做3-4cm,户外不锈钢字
越大可以越厚，立体感更强，但是不锈钢字是焊接来的，笔画Zui细不能低于6mm，很细的不锈钢字制作
需要做薄，可以搭配亚克力做成不锈钢面板水晶字。

南阳不锈钢字的特点，具有银色光泽，可以是镜面亮光的，也可以打磨拉丝做成哑光的不锈钢字。不锈
钢具有很强的美学搭配能力，能很好的融合环境，美观，典雅，和谐，大气。不锈钢字安装需要注意玻
璃胶不要粘到字面，手指汗水也容易弄脏拉丝表面，印记在反光处显得尤为明显。不锈钢字广泛用到各
行标识广告字中去，不锈钢表面还可以电镀成其他金属色，如钛金色，香槟金色，玫瑰金色，黑钛色，
古铜色，因此也就叫不锈钢精工字，钛金字，玫瑰金字，黑钛沙钢字，仿古铜字。

不锈钢字价格5-8元/cm，一般公司形象墙标识一套不锈钢字价格大概在2千左右。南阳不锈钢字的制作工
期一般在4天左右。

南阳精工不锈钢水晶背发光字制作，高&档公司背景墙品牌形象标识设计制作，南阳商场店铺背发光字
字制作。公司前台背发光字制作。

精工不锈钢水晶背发光字材质：有机玻璃有机玻璃/亚克力，LED,不锈钢，电镀金属



南阳金属背发光字制作工艺：激光切割用的CDR或者ai矢量文件，有机玻璃/亚克力有机玻璃雕刻水晶底
，上层不锈钢切割、焊接、打磨、电镀，组装，装LED灯，打孔，接线。

金属背发光字制作厚度：上层金属字2cm,水晶发光底2cm.公司前台背景墙水晶背发光字一般3厘米左右，
厚度可以看字的大小而定，大一点的字厚度可达4cm。

南阳精工不锈钢水晶背发光字价格：15元/cm，按字的长边尺寸计算单个字的价格，通常的报价是厚度10
mm,大小30厘米以内，越大单位价格越贵，厚度直接影响价格。

南阳金属背发光字制作工期：5天左右出货安装，南阳广告标识牌客户可以提供上门测量和安装服务。

金属背发光字的特点：精工不锈钢水晶背发光字是广告字当中的贵族，相对正面发光字，光源更加柔和
优雅，水晶背发光字是由2层结构构成，金属层彰显质感，发光层吸引注意力，里边需要装灯，字的笔画
不能太细，背景墙底板需要能够打孔接线，常用语高&档商场背景墙logo品牌标识设计制作，公司前台形
象墙招牌广告字制作。

南阳精工不锈钢水晶背发光字的制作流程：

1、激光切割用的CDR或者ai矢量文件激光切割不锈钢字面。切割成基本字形，采用激光切割，具有以下
诸多优点：字形精&准、不走形，切割线条更圆滑、更美观、过渡更自然。

2、不锈钢裁边，根据字厚度裁出围边厚度。锯角，字形位距测量、定位精&准，锯割到位，此为关键步
骤，也是决定字的质量的重要一步，特别是对于厚的围边材质或拐角处较多的笔划，必不可少，能确保
围边材质焊接到位和字形体不走形。

3、不锈钢锡或氩焊接围边。据实际情况采用锡或氩焊接。质量高的锡焊要确保锡接头处无突起的小锡块
或锡小熔珠，以保证后序的面板安装平整（以保证不漏光）；氩焊接要确保不灼伤、烧穿围边镜面材质
。

4、底板焊接：可选择不锈钢、镀锌铁皮或雪弗板等来做底板材料。

5、打磨、抛光：对焊接处进一步处理，使焊接线面更为光滑、美观；对非焊接处也同时进行抛光处理，
以免影响整体光洁度。

6、不锈钢字清洗，电镀，镶嵌有机玻璃，内置内置led灯，薄膜包装打包。

背发光字适用于户内招牌制作，南阳公司前台形象墙招牌标识，商场店铺门头招牌广告字logo制作就常
常选用背发光字，相比正面发光字，背发光亮度在室内不会刺眼，标识看上去更加和谐雅致。



南阳港式精工字标识制作，不锈钢港式精工字电镀金属字

南阳不锈钢金属钛金字制作,南阳标识公司不锈钢港式精工字电镀金属字制作，公司前台logo玫瑰金字，
钛金字制作

南阳金属钛金字制作、不锈钢拉丝电镀金属钛金字又称为不锈钢仿金字、拉丝哑光/镜面亮光镀钛字、叫
法很多，金属字是将不锈钢经过激光切割，焊接，打磨抛光处理，然后通电镀金属钛金，使其像黄金一
样亮丽。电镀的作用是防止腐蚀，提高金属颜色种类及增进美观等。不锈钢金属字电镀极其讲究，钛金
有着金色的质感，代表着高贵，通常金属钛金字多用于高&档商业场所，因为质感卓越，色彩诱人。

南阳港式精工字标识制作材质：镜面不锈钢，电镀金属或者电镀好的不锈钢金属钛金板，金属钛金字可
以分拉丝金属钛金字和镜面金属钛金字。不锈钢还有其他电镀其他金属色，玫瑰金色金属字，香槟金金
属字，仿古铜字，黑钛字，沙钢字，电镀拉丝红铜字。

logo金属钛金字工艺：CDR或者AI绘制logo文字矢量文件，拉丝或者镜面不锈钢切割，围边焊接做成字打
磨，去尘，然后电镀，或者直接采用电镀好的不锈钢材料制作。

不锈钢电镀金属钛金字厚度：金属钛金字一般厚度2cm左右，厚度可以看字的大小而定，字大一点的字
厚度可达3厘米。

南阳金属钛金字定制价格：7元/cm，按字的长边尺寸计算单个字的价格，通常的报价是大小30厘米以内
，广告字越大单位尺寸价格越贵，厚度对价格影响不大。

南阳港式精工字制作工期：4天左右出货，南阳金属字广告制作客户可以提供上门广告安装服务。

南阳港式精工字制作特点：金色效果是金属钛金字出名的首要原因，像黄金的一样，显得尊贵，金属光
泽质感效果高&档，拉丝是哑光效果，和环境光更加融合，镜面容易反射高光亮点，如果反射环境明亮
则效果更佳，金属钛金字是所有电镀金属字里边使用较多的一种，这和大众的金色银色共识分不开，金
属钛金字常用于南阳公司前台形象墙logo标志制作。

不锈钢字适用于：南阳公司前台形象墙logo标识制作，工厂门口标识广告字制作，港式精工字金属字因
为高&档，稳重，大气，耐用，美观适用于各种广告字使用场景。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

