
羧基改性聚乙烯醇PVA 182

产品名称 羧基改性聚乙烯醇PVA 182

公司名称 重庆洁合化工有限公司

价格 19000.00/吨

规格参数 牌号:182
厂家(产地):日本
用途:特种纸粘合剂纺织业

公司地址 中国 重庆 重庆市
重庆渝北区松石南路105号（龙溪建材市场旁）

联系电话 86-023-40703029 13908386083

产品详情

牌号 182 厂家(产地) 日本
用途 特种纸 粘合剂 纺织业 固体份 99.9（%）

一 羧基改性pva生产及应用

1.羧基改性pva性能羧基改性pva是一类重要的功能改性聚乙烯醇产品，具有优良的交联反应性能，水溶解
性能，分散性能，流变性能，抗结皮性能以及低起泡性能。

2.羧基改性pva应用领域

目前，羧基改性pva的应用主要集中在特种纸，纺织浆料，粘合剂及水泥砂浆这四个领域。

羧基改性pva生产情况。目前国外一些主要pva生产商，如可乐丽公司，合成化学公司等公司均进行羧基
改性pva的工业生产和销售，可乐丽羧基改性pva系列牌号有kl-118‘kl-318，kl-506，otp-5，sd-1000；合成
化学羧基改性pva系列牌号有t-330h，t-340，t-350，t-215，t-hs-i，个别在国内的售价高达6-7万元/吨。

羧基改性性能评价

1.流变性能

羧基改性pva具有优异的流变性，能适应超高速涂布的要求，而不全出现剪切增稠现象。

2.上浆性能

羧基改性pva具有良好的上浆性能，特别是优异的退浆性能。



3.表面活性，自制羧基改性pva1788和kl-318具有相同的表面张力，但都高于pva1788的表张力。

4.交联耐水性。

5.起泡性能羧基改性pva的起泡性能与相同醇解度的常规pva相比，其起泡性能有明显改善。

6.溶解性能，羧基改性pva具有好的溶解性和抗强结皮性，

7.分散性能

羧基改性pva不仅能提供空间位阻稳定作用，还能提供电荷稳定作用。因而具有好的分散性能。

二.羧基改性聚乙烯醇（pva）技术指标

名称sg-182粘度mpa.s;20--30醇解度mo1%;85--90挥发份：《5.0%灰分：〈1.5%醋酸钠：〈3.0%
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