
室内装修监理公司 装修监理公司 苏州墅有方

产品名称 室内装修监理公司 装修监理公司 苏州墅有方

公司名称 苏州墅有方工程顾问有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区经济开发区东环南路1198号
华星科技大楼2楼210A室

联系电话 18021285362 18021285362

产品详情

工作内容

1. 装饰装修监理工程师是在项目总监理领导下的监理责任人，也是项目总监的助手，每周监理例会时，
提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案，为总监理提供每周报表的资料。

2. 装饰装修监理工程师对相应施工承包人进行工程进度的控制，对工程质量进行监督、检查，对施工安
全进行督促，如发现有违规现象，首先口头提出，不改者再进行函件警告(监理通知)。对可能发生质量
事故、人身安全等问题，应检查施工承包人的预控方案和措施，发生时及时报告总监向施工承包人发出
整改通知或令，整改完毕经检查达到要求后方可发出继续施工或复工令。

 

（10）监理工程师对装饰材料及装修质量有疑问，要求复检时，施工单位应给予积极配合，并对检测仪
器的使用提供方便。若发生费用和有关责任时，则按施工合同的有关规定处理。

（11）现场发生质量事故后，施工单位应及时报告监理工程师，并严格按照各方共同商定的方案进行处
理，任何质量缺陷不得隐瞒监理工程师自行处理。

（12）施工单位应严格执行监理工程师的指令，如有异议时，应在三日内提出书面申述，否则，监理工
程师可按合同处理。

（13）施工单位在装饰工程分部或各分项完成后，经过认真的自检，认为符合分部工程验收条件或分项
验收条件，可向监理工程师申请，经监理工程师复检认可后，进行下道工序的施工。

（14）及时督促施工单位健全和整理装饰装修施工文件的归档工作。



（15）施工单位申请装饰装修分部验收天，应将分部工程验收资料交监理工程师审核。

（16）施工单位应于装饰装修分部验收后，向监理工程师报送完整的分部工程资料。

（17）参加装饰装修分部工程验收，并签署监理意见。

（18）在规定的工程质量保修期内，组织鉴定质量问题责任，监督施工单位维修。

 

门窗套制作工艺：

1、木工师傅用冲击电锤打立板和实木线条固定眼，将木楔在太阳底下晾晒一天，作防腐处理后钉进已打
好的眼内，做套时木板靠墙面刷桐油一遍做防潮处理；

2、将细木工板靠墙面刷桐油后钉到墙上，装修监理公司，用水平尺和线驼将其操的横平竖直、四正，板
内填补尽可能严实，需装门的一边必须使用两张细木工板站边，达到足以承受门叶的重量和合叶的握钉
力，房屋装修监理公司，门挡用九厘板作成暗侧口，实木小线条封头；

3、门套线条用九厘板忖底，侧面用实木小线条封实，装修监理公司利润，实木门套线条和其他实木线条
应提前4-5天购买，室内装修监理公司，不要开捆放在工地晾干，与周围空气融合，钉门窗套线条要人为
的预留1毫米以上的收缩余地，切不可即时收口。通常（夏天）收缩3天以上、（冬天）收缩6天以上再收
口；

4、厨房、卫生间门套线条要与地面预留1公分间距，以免地面扯水；

5、窗户台严禁用木制作，建议采用天然石材、人造石、瓷砖、马赛克等装饰；

6、窗套木制作要在天然石材或人造石装上以后在制作，以达到严丝合缝；

7、需要做混油的木制品要在实木线条与接触处开“V”槽处理。

 

室内装修监理公司-装修监理公司-苏州墅有方由苏州墅有方工程顾问有限公司提供。苏州墅有方工程顾
问有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的工程监理等行业积累了大批忠诚的客户。墅有方工程带
着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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