
内蒙铝合金长条水晶卷帘门 长春商场水晶折叠门 结构坚固 美观大方

产品名称 内蒙铝合金长条水晶卷帘门
长春商场水晶折叠门 结构坚固 美观大方

公司名称 沈阳华视讯科技有限公司

价格 7200.00/件

规格参数 是否进口:否
适用范围:公共场合
安装方式:预埋式

公司地址 沈阳市沈河区宏锦大厦5楼

联系电话  13516097192

产品详情

水晶卷帘门是银行，电信，地铁站，时装专卖店等以追求安全，典雅，时尚气派场所的理想之选，因此
安装的用户较多。如果水晶卷帘门出现故障了要如何解决呢?

1、控制失效

故障发生的部位及原因：电动卷帘门继电器(接触器)触点粘死、行程微动开关失效或触片变形、滑块紧
定螺钉松、靠板螺丝松使靠板移位，使滑块或螺母不能随丝杆转动而移动、限位器传动齿轮破损、按钮
上、下键卡死。

处理方法：更换继电器(接触器);更换微动开关或触片;紧定滑块螺钉并使靠板复位;更换限位器传动齿轮;
更换按钮。

2、手拉链不动

故障原因：环形链条堵住十字槽;棘爪无脱离棘轮;压链架卡死。

处理方法：理顺环形链条;调整棘爪与压链架相对位置;更换或润滑销轴。

3、电机振动或噪声较大

故障原因：水晶卷帘门刹车盘不平衡或断裂;刹车盘无紧固;轴承失油或失效;齿轮啮合不顺、失油或磨损
严重;电机电流声或振动。

处理方法：更换刹车盘或重新调整平衡;紧固刹车盘螺母;更换轴承;修配电机轴输出端齿轮、润滑或更换;
检查电机，如电机坏损则更换。



4、电动机不动或转速慢

故障原因：一般是成都水晶卷帘门线路断路、电机烧损、停止按钮没复位、限位开关动作、负载较大等
引起。

处理方法：检查线路、并接通;更换烧损电机;更换按钮或重复按动几次;拨动限位开关滑块使它脱离微动
开关触点，并调整微动开关位置;检查机械部分有无卡阻，若有则消除卡阻清理障碍物。
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