
WILPOLY 5220硅酮粉

产品名称 WILPOLY 5220硅酮粉

公司名称 上海浩颜实业有限公司

价格 27.00/千克

规格参数 品牌:WILSET
型号:WILPOLY 5220
产地:中国

公司地址 上海市松江区九新公路2888号申新广场1号楼7楼
7座

联系电话 021-60826772 15921738594

产品详情

WILPOLY  5220 硅酮粉

 

成分

超高摩尔质量聚二甲基硅氧烷粉末

 

特性

l 用于塑料行业，改善加工性能和制品的表面性能

l 改善树脂、填料等复合材料等表面光泽度和光滑度，改善表面耐磨性

l 改善制品脱模型，减少浮纤

l 用于电线电缆中，改善表面光泽度，改善挤出时的熔体破裂现象，并可降低耐热级树脂之燃烧速率、发烟量及提升冲击强度

 

典型物理数据

以下数据仅供参考，不得直接用于规格制定



 

外观 白色固体粉末

检测方法为企业检测方法，应要求可提供检测方法复印件

应用

l 本品的经验用量为0.1-3.0%，可有效改善热塑性塑料的加工性，可使挤出力矩变小，并可降低挤出品表面的粗糙度。
l 对于高含量填料的体系，添加量达到 3.0-5.0%时，可有效弥补因填充无机填料降低的冲击强度，用量增加到 3.0-8.0%时，可降低塑料燃烧时产生的发烟量有一氧化碳的产生,并可有效的抑制燃烧速率，同时可有效提高复合材料的冲击强度。
l 现广泛用于改性工程塑料、电线电缆、PP-R、PE-X管、鞋材、塑料薄膜、塑料牛奶瓶、化装品包装材料等行业。

使用方法：
在加工过程中与树脂按比例混合后即可造粒或成型。适合用用量应该通过实验确定。

包装和储存

本品采用 20KG 纸板桶包装。

当在常压 20℃以下环境，原始未开封容器中存储时， 该产品的保质期为自生产之日起 12 个月。

 WILSET特别声明，不作任何其他明示或暗示对特定目的适用性或适销性的保证。
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