
台车式淬火回火炉

产品名称 台车式淬火回火炉

公司名称 河南奥菲达仪器设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 炉膛:轻质氧化铝纤维
温控:智能触摸屏
加热元件:电炉丝硅碳棒硅钼棒

公司地址 河南省郑州市二七区马寨工业区

联系电话 0371-60226305 17324818886

产品详情

台车式淬火回火炉主要功能和特点

1.节能省电，环保无污染（炉膛材料高纯复合氧化铝/陶瓷多晶纤维，质轻，蓄热少，节能
，平均下来半功率工作）

2.更换方便节能省时（加热元件为电阻丝/硅碳棒/硅钼棒，使用寿命长更换方便）

3.单独控制柜，使用方便灵活，摆放随意，节省操作空间。

4.温控精度高（仪表，控温精度±1℃）仪表可以出具第三方检测证书

5.炉温均匀性好，三面/四面加热（合理布局，温场均衡，炉腔）

6.微电脑程序控温，升温速率可调，自动操作无需人工看守

7.超温、超压、超流、漏电、断偶、断棒自动保护报警

8.炉底和炉门一体化，电动进出，方便装卸料。

9.应用范围广泛：高校，科研院所，工矿企业等做粉末，电子，冶金，医药，陶瓷，玻璃
，机械，新材料开发，特种材料，耐火材料，建材，化工，金属烧结和金属热处理等试验



和生产。

10.双层壳体，空气对流隔热层

11.外壳喷塑，双色搭配外观精美大方

12.口碑良好，客户众多

13.性价比好，售后服务完善，质保1年，终身上门维修

主要技术参数（Main Technical Parameters）

项目 指标值

额定电压 380V

设计温度 800℃，1000℃，1200℃，1400℃，1600℃，1700℃，1800℃

升温速率 ≤0.1-40℃/min（可调节）

加热元件 进口电阻丝/U型硅碳棒/U型硅钼棒

控温精度 ±1℃

控温方式 液晶触摸屏自动控制，PID调节、智能微电脑控制，多段可编程序控温曲线，无需看守（全自动

升温、保温,开门断电）

测温元件 K（0-1300℃）/S(0-1600℃)/B（0-1820℃）

炉膛材料 陶瓷多晶纤维 /氧化铝纤维/复合氧化铝纤维/高纯复合氧化铝纤维/进口纤维

炉门结构 炉门和炉底一体化，电动/手动开合，方便装卸料

散热方式 双层壳体，空气隔热层

表面温升 ≤30℃

随机赠送 加热棒2支，棒具2个，坩埚钳1个，耐火手套1双，炉底板1块，说明书合格证各1份
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