
防火堵泥 福建防火泥 河北标马 

产品名称 防火堵泥 福建防火泥 河北标马

公司名称 廊坊标马密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊市大城县西位敢村

联系电话 13231667440 13231667440

产品详情

有机防火堵料包括：防火泥、防火密封胶，可塑性好，适用于不规则形状处、贯穿物考虑更换的场合。
�无机防火堵料又称防火灰泥，能够快速固化，适用于封堵后贯穿物基本不变的场合。阻火包施工便捷
，适用于较大孔洞、贯穿物考虑更换的场合。防火板包括：防火隔板、防火喷涂矿棉板，机械强度高，
适用于较大孔洞、兼顾承载功能。�阻火圈内部填充阻燃膨胀材料的金属卡箍，可固定在塑料管道外壁
。防火涂料能够形成耐火隔热保护层，可涂刷在电缆及构筑物表面。除此之外，还有 �防火模块
、防火泡
等。这些材料往往不是单一、而是通过两种或多种的灵活组合，共同完成管道系统的防火封堵。

防火泥是一种软性防火材料。还具备耐火极限高、散烟量劣等特性。具有较好的玻璃棉毡、堵烟、耐酸
碱、耐潮、耐腐蚀性能。防火泥揉匀后均匀的置入孔洞，该有机化学堵料在温度低的时候会偏硬，这时
可将堵料放置50度以上的温开水中加温等稍软就可以取应用。该有机化学堵料一般与XXMF-3防火安全堵
料（防火包）搭配使用，封堵厚度150mm时，耐火极限高于或等于3钟头。产品优势:有机化学防火安全
堵料，具备耐火极限高，防火堵泥价格，散烟量劣等特性。本产品还具有较好的延展性，耐碱性、耐酸
性、要用以电线，福建防火泥，电缆的孔洞封堵，以避免电线、电缆线发生火灾事故由孔洞向邻室扩散
，降低火灾损失。防止事故扩张具备阻烟、防火安全、防污等服务。因而，该堵料广泛运用于发电站、
厂矿企业、多层建筑、造船业电力工程、电力、变电站、冶金工业等工程项目中垂直式水准的电线、电
缆线围绕孔洞的封堵。防火泥操作方法耐腐蚀性、工程施工、检修方便，并且能够与其它封堵（如防火
包）合拼运用。  

防火泥是非常方便和实用的一种防火材料，耐高温防火泥，其防火性能有目共睹，防火泥报价，但是这
种防火材料一定要掌握正确的使用方法和用量，这样才能保证防火泥的使用效果，在使用防火泥进行封
堵时需要将封堵的孔洞等进行清理干净。然后电缆束或光缆穿过孔洞，用防火泥均匀地分隔并粘贴电缆
或光缆，然后用堵料将电缆之间、电缆与孔洞壁之间的孔隙填塞密实。堵料的填塞厚度应与孔洞深度一
致；对于较大的孔洞，可与无机堵料或阻火包配合使用。若气温过低达5摄氏度以下，可将堵料连同塑膜
包装置于30～50摄氏度的温水中加热，待柔软后取出再进行施工。防火泥在施工时禁止表面粘有水份，
否则影响堵料自身的粘结质量。使用防火泥每100公斤约封堵0.055m3孔洞。堵1m3孔洞约用堵料1800公斤 



。很多人在购买的时候会对防火泥报价存在一定程度上的担心，其实关于这一点人们基本上是不需要有
任何担心的。因为其在市场上进行销售的时候所有的价格都是非常合理的，而且价格在制定的过程中也
都是严格按照国家相关部门的规定来进行的，所以在价格上的优势还是非常大的。公司防火泥在生产的
过程中使用的各项技术都是当前市场上非常先进的，所以在这方面的保障都相当大。

防火堵泥价格-福建防火泥-河北标马(查看)由廊坊标马密封材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。廊
坊标马密封材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具有竞争
力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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