
CD-180离子交换树脂

产品名称 CD-180离子交换树脂

公司名称 徐州水处理研究所

价格 .00/个

规格参数 牌号:CD-180
离子型:阳离子交换树脂
酸碱性:酸性离子交换树脂

公司地址 中国 江苏 徐州市 中山北路马场湖大新庄西巷

联系电话 86 0516 85212679 13952208926

产品详情

牌号 CD-180 离子型 阳离子交换树脂
酸碱性 酸性离子交换树脂 含量≥ 60-80（％）

一、规格：

1.外观：乳白色不透明球状颗粒2.主要性能指标：

序号 指标名称 指标

1 交换当量mmol/g ≥8.0

2 水份% 60-80

3 湿视密度g/ml 0.70-0.80

4 粒度%(0.16-0.42)mm ≥90

5 比表面积m2/g 40-90

二、使用时参考标准：

1.ph范围：4-142.最高使用温度：100°c3.再生液浓度：naoh：2-4%；hcl：2-4%4.再生液用量：hcl(2-4%)

体积：树脂体积=3-5：1naoh(2-4%)体积：树脂体积=3-5：15.再生液流速：4-8m/h6.运行流速：5-10m/h

三、用途：

用于提取分离丁胺卡那霉素、西索米星、妥布霉素等氨基糖甙类抗生素。
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