
DK110离子交换树脂 DK110

产品名称 DK110离子交换树脂 DK110

公司名称 徐州水处理研究所

价格 .00/个

规格参数 牌号:DK110
离子型:阳离子交换树脂
酸碱性:酸性离子交换树脂

公司地址 中国 江苏 徐州市 中山北路马场湖大新庄西巷

联系电话 86 0516 85212679 13952208926

产品详情

牌号 DK110 离子型 阳离子交换树脂
酸碱性 酸性离子交换树脂 含量≥ 59-63（％）

一、规格：

1.外观：乳白色不透明球状珠体，h型带微红色2.出厂形式：na型3.主要性能指标：

序号 指标名称 指标

1 交换当量mmol/g (干) ≥9.5

2 水份% 59-63

3 湿视密度 0.73-0.83

4 粒度%(0.315-1.25)mm ≥95

5 磨后圆球率% ≥90

二、使用时参考标准：

1.ph范围：4-142.允许温度：120°c3.膨胀率%：(h+→na+)：65-75%(h+→ca2+)：20-30%4.工业用树脂层高
度：1-3m5.再生液浓度：hcl:3-5%6.再生剂用量：该树脂交换容量大，使用适当再生剂用量，以使再生彻
底。

三、用途：

1.工业用水的脱碱软化，除盐处理。



2.重金属废水处理，回收镍、钴、铜、锌、镉等。3.酸碱废水处理。4.含氯(胺)等废水中回收有用物质。5.
用于对链霉素、细胞色素c、尿激酶、溶菌霉素的提取及净化。6.用于制糖工业中的糖液脱盐。
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