
南京市不锈钢管检测 腐蚀性能测试

产品名称 南京市不锈钢管检测 腐蚀性能测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 不锈钢管检测:腐蚀性能测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

不透钢盐雾实验 金属复合材料耐腐蚀检验 盐雾测试一般用于点评金属复合材料及覆盖耐腐蚀性的好坏，
也可用作点评金属复合材料及覆盖的持续性。橡塑材料尽管本质上也可以进行此项实验，可是没什么意
义，由于耐腐蚀针对纤维材料的功效几乎为零，需要根据持续高温等外在因素才可以在短时间内注意到
显著的改变。

金属复合材料与溶液的酸碱性接触后，容易产生电化学腐蚀，导致金属表层蚀损从而生锈。这类毁坏不
可逆转，金属材料一旦生锈，这些产品外观、特性将受到影响。尽管目抢锈加工工艺有许多，如金属表
层磷化处理、钝化处理、打磨抛光、电镀工艺、涂敷保护层等，但它的作用实际效果仍然需要评定，从
而降低新产品的应用风险性。盐雾测试是当前分辨金属复合材料及涂敷层耐腐蚀性能好坏合理的方法，
该实验所使用的基本上电解质溶液为化钠，根据调整其PH，就可以仿真模拟金属材料/涂敷层在具体使
用中所接触过的中性化或性电解质溶液。

1.盐雾测试依据被测对象的类型可以分为三大类：

中性盐雾试验(NSS)、乙盐雾测试（AASS）和铜加快乙盐雾测试（CASS）。

2.常规检测商品

不锈钢板、无缝钢管、板才、铝型材、合金结构钢、标准件、闸阀、扭簧、金属合金、钢结构工程施工
、金属复合材料、金属镀层镀层。
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