
木渎镇安全鞋抗刺穿测试 防砸安全鞋检测

产品名称 木渎镇安全鞋抗刺穿测试 防砸安全鞋检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

安全鞋检测产品：防静电安全鞋、防砸安全鞋、防刺穿安全鞋、耐酸碱安全鞋、而耐高温安全鞋、工业
安全鞋、透气安全鞋

安全鞋检测标推：

1AQ/T6108-2008安全鞋、防护鞋和职业鞋的选择、使用和维护

2AS/NZS2210.3-2009职业防护靴套第3部分：安全鞋袜的规格（ISO8782-2：1998）部分替代AS/NZS2210.21
9943DIN EN345-2-1996职业用安全鞋第2部分：附加规范

4DINENISO20345-2012个人防护装备安全鞋

5DINEN3441-1992安全鞋安全要求和检验方法

6DINEN3451-1996安全鞋，安全技术要求

7GB21148-2007个体防护装备安全鞋

8ISO20345AMD1-2007个人防护装备安全鞋修改件19ISO20345-2011个人防护装备安全鞋

10ISO20345CORR1-2005个人保护设备安全鞋靴技术勘误表111ISO/FDIS20345-2011个人防护装备安全鞋类

12JIST8101-2006安全鞋

13LD50-1994保护足趾安全鞋（靴）

14NFENISO20344-2004职业用安全鞋.防护鞋及工作鞋的要求和试验方法

15NFENISO20345-2004职业用安全鞋的规范



16SS105-1997安全鞋

17T/ZZB0445-2018PVC特种安全鞋

18T/ZZB1047-2019足部防护防极寒安全鞋

安全鞋检测报告办理项目：

1.抗冲击测试

2.防静电测试

3.抗刺穿测试

4.隔热测试

5.鞋底要求测试

6.防砸测试
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