
苏州冷冻机油锌含量检测 粘度指数检测

产品名称 苏州冷冻机油锌含量检测 粘度指数检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

机油检测项目 低温动力黏度、边界泵送温度、运动黏度、高温高剪切黏度、泡沫性、蒸发损失、过滤性
、均匀性和混合性、高温沉积物、凝胶指数、机械杂质、碱值、硫酸盐灰分、硫、磷、氮、粘度指数、
黏温性能、总碱值、闪点、倾点、极压抗磨性、沉淀物、水分、清净分散性、硫酸盐灰分、钙含量、锌
含量、抗泡性、氧化安定性、GE氧化实验、高温摩擦磨损试验、低温流动性、承载能力试验、低温启动
粘度、低温临界泵送温度、剪切安定性试验、润滑性指数、初始扭矩指数、清净性指数、活塞裙部漆膜
指数、排烟指数、排气系统堵塞指数等检测标准 [标准] GB/T 16630-2012 冷冻机油 [标准] GB/T 28772-2012
内燃机油分类 标准] GB/T 28552-2012 变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法) [标准] GB 11120-2011
涡轮机油 [标准] GB/T 7602.2-2008 变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法 [标准] GB/T
7602.3-2008 变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法 [标准] GB/T 7596-2008
电厂运行中汽轮机油质量

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

