
阳极氧化 法黎鑫金属制品厂家 铝阳极氧化

产品名称 阳极氧化 法黎鑫金属制品厂家 铝阳极氧化

公司名称 昆山法黎鑫金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区北桥镇锦峰工业园

联系电话 13915789987 13915789987

产品详情

表面粗糙度应达到设计要求的表面粗糙度值。目视法  目视检测法：包含对颜色、0色差、表面光泽和
表面表面缺陷的检测。其观察距离一般是0.5m；（GB/T14952.3-1994） 1.2 光泽仪  由于光泽目视时无法
量化，所以采用了相应的仪器：光泽仪（目前的产品由于形状所限制，无法采用）；（GB/T5237.4-2000
）阳极氧化厂，阳极氧化工艺，阳极氧化检测，金属阳极氧化，铝合金阳极氧化

水洗:洁淨因封孔程后在铝材表面所沾附之粉末，或其他因素，如水纹等。

干燥:一般利用自然风干的方法，但如因环境、气候等原因，亦可使用蒸气热风等方式加速干燥，以利包
装。

硝0酸法:    此一方法为较常用，也是较经济的方法，但其缺点为对于较厚之油污，前处理所残留于素
材上之抛光土，阳极氧化工艺，布轮屑、滑粉，阳极氧化加工，等物质不易清净而影响处理后之品质，
阳极氧化，因此针对属于较要求品质管制的产品，不适合使用此法进行脱脂的程序操作.阳极氧化厂，阳
极氧化工艺，阳极氧化检测，金属阳极氧化，铝合金阳极氧化

阳极氧化铝板是将铝板置于相应电解液(如硫酸、铬酸、草酸等)中作为阳极，在特定条件和外加电流作
用下，进行电解。阳极氧化后的铝板，提高了其硬度和耐磨性，可达250～500千克/平方毫米，良好的耐
热性 ，硬质阳极氧化膜熔点高达2320K ，优良的绝缘性 ，耐击穿电压高达2000V
，增强了抗腐蚀性能，在ω=0.03NaCl盐雾中经几千小时不腐蚀。

阳极氧化厂，阳极氧化工艺，阳极氧化检测，金属阳极氧化，铝合金阳极氧化



阳极氧化-法黎鑫金属制品厂家-铝阳极氧化由昆山法黎鑫金属制品有限公司提供。昆山法黎鑫金属制品
有限公司在电子、电工产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，法黎鑫金属制品一直以客户为中心
、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**
。相关业务欢迎垂询，联系人：江进。
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