
防护等级ip67测试报告

产品名称 防护等级ip67测试报告

公司名称 环测威检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和
大道26号A栋1~2楼

联系电话 4008-258-120 15811815782

产品详情

防护等级ip67:

IP67级防水是指设备具有6级防尘和7级防水能力。具体来说，IP67级认证设备可防护灰尘进入（一般避免
接触，防护灰尘渗入），同时防护短期液体浸泡（防浸泡），在1米深的水中具有*长30分钟的防浸泡能
力。

如今在走线行业很高达到的是IP68级。此外，工业连接器还考虑了温度、抗震等恶劣环境。

1.IP67是指防护安全等级，其中ip指的是Ingress Protection
Rating缩写是国际电工委员会制定的防尘防水性能等级标准；

2.IP67后面有两个数字。**个是固体保护等级，范围为0-6。*低限度是对外界的人或物没有特殊的防护，*
高限度是完全避免外界和灰尘的入侵；第二个是液体保护等级，范围为0-8，*低限度为0，表示对水或湿
气没有特殊防护，*高限度为8，在深度超过1米的水中防止持续浸泡。两者都是数字越大，能力越高；

3.IP67在具体认证规范中，是指防止灰尘进入（一般避免接触，防止灰尘渗入）；防护短浸泡（防浸泡）
，防止深达1米的水浸泡30分钟。
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