
36V/10AH电动车锂离子电池抽拉式混合电容电池

产品名称 36V/10AH电动车锂离子电池抽拉式混合电容电
池

公司名称 朝阳立塬新能源有限公司

价格 1000.00/组

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:朝阳立塬
型号:36V10AHHPM360100

公司地址 朝阳市龙城区文化路五段91

联系电话 3517456 13352368096

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 朝阳立塬
型号 36V10AH HPM360100 额定容量 10000（mah）
标准电压 36（V） 充电电流 5（A）
外型尺寸 360*75*95（mm） 适用类型 电动自行车
产品认证 201所认证 CE认证 适用产品型号 电动自行车

辽宁朝阳立塬新能源有限公司

方形混合超级电容电池hpc3r2系列产品

产品型号 额定电压
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（g）快充 正常

hpc3r2100 3.2 10 0.5 2 －20～＋60 15c ～4.5 27×70×8840×13m8360

hpc3r2120 3.2 12 0.5 2 －20～＋60 15c ～4 27×70×12040×13m8420

hpc3r2200 3.2 20 0.5 2 －20～＋60 28c ～3.5 27×70×15040×13m8610

hpc3r2400 3.2 40 0.5 2 －20～＋60 30c ～2 36×130×15080×16m101300



hpc3r2450 3.2 45 0.5 2 －20～＋60 30c ～2 36×130×15080×16m101350

hpc3r2600 3.2 60 0.5 2 －20～＋60 20c ～1.5 36×130×18580×16m101700

hpc3r2101 3.2 100 0.5 2 －20～＋60 15c ～1 66×170×24087×20内螺纹m83400

l尺寸未包含接线柱

l可为客户定制其他规格产品

基本特性及测试方法

容量偏差 0～4%
直流等效串联电阻偏差 ±50％

循环寿命 ≥2000次，测试条件：18℃～25℃，0.3c充电，1c放电，电压2.7v～3.6v，容量至标称的80％
温度特性 +60℃│△c/c│≤10%，esr≤规定值；-20℃│△c/c│≤30%，esr≤2倍规定值
安全特性 达到gb/t 743-2006《电动汽车用锂离子蓄电池》标准

可为客户定制不同规格、电压、容量电池组模块及电源系统！如需详细资料敬请来电、来函索取
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