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我国是中药材种植和出口大国，但目前种植中药材，特别是，黄芪，防风等深根茎中药材收获时用工量
大，采用机械收获时挖掘阻力大，功耗高，分离效果差，破损率高.降低了药材品质和经济效益，成为其
发展扩种的瓶颈.因此，丹参收获机厂家，研制长根茎类中草药收获机极为必要.本文应用均匀设计方法对
长根茎中草药收获机进行了室内试验，并且通过均匀设计软件3.0对试验数据进行了处理，丹参收获机批
发，得出了牵引阻力的回归数学模型.利用MATLAB6.5软件对数学模型运算分析，给出了优化工作参数，
为根茎类作物收获机的研发提供了参考依据.
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       药材收获机已经成为广大药农种植户普遍使用的一种机械，机械的使用虽然提高了生产效率
，但是安全操作也是的，我们在给大家讲一下如何安全的造作药材收获机，药材收获机使用中要注意哪
些问题，让我们一起来了解下吧。  

一、药材收获机的工作原理         



      药材收获机的工作原理很简单，概况来说就两点，一个是深挖减阻一个是茎土分离，下面我们
分别介绍一下。     

1、深层挖掘减阻技术（深挖减阻）：         

      不同的土壤土质和含水量不一，造就了不同土壤的阻力不一，在使用轮式拖拉机带动药材收获
机时，由于拖拉机的着地能力比较差，怎么样去减少阻力，发挥发动机的效率成为研究的，这也就是深
挖减阻部件成为现在使用当中的深根药材收获机的关键技术之一。 

 2、根茎与土壤分离技术（茎土分离）：         

      老式的药材根茎收获机的收获方式是把土壤和根茎一起收获，然后通过筛选设备将土壤和根茎
分离，这样的设备功耗大、构造复杂、效率很低，定制丹参收获机，不能达到完全清除的效果，有时候
秧秆与根茎产生缠绕，经常造成分离过程过的堵塞的现象，不但降低了效率，而且造成药材破损，造成
不必要的损失。所以，一体解决除秧、挖掘、脱土、根茎集收等工作是药材收获机的发展方向。    

2、当药材收获机稳定工作的时候，外面的阻力比较稳定，无杂物阻挡。这个时候需要动力稳定输出，需
要保持稳定的力矩和转速。工作中空载和轻线的工作时间交叉的时间占据百分之五十以上，从来保证药
材收获机功率输出的化，效率的化。        3、当药材收获机在在整个土壤都是比较多的石块等杂物
，外部阻力较大的土地里工作的时候，鹤岗市丹参收获机，要求发动机有一定的过载能力，才克服运行
中的阻力，同事要有严格的限速控制，保证药材收获机不会过大超载，保证收获机的零件不受损坏，同
时在空载行程过程中，也要严格控制转速，来确保作业的安全性。

丹参收获机批发-鹤岗市丹参收获机-金源机械由新泰市金源机械科技有限公司提供。新泰市金源机械科
技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认
证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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